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Introduzione

Complimenti per l'acquisto di questo DOCK USB 2.0. Si tratta di un modulo di

espansione intelligente, che si collega ad un PC fisso o portatile attraverso una porta

Universal Serial Bus (USB), e comprende una porta seriale RS-232 ad alta velocita, una

porta per stampante, due porte per tastiera e mouse PS/2 e 4 porte downstream USB. 11

DOCK USB 2.0 propone funzioni di connessione rapida con tutte le periferiche seriali

tradizionali, tastiere, mouse ed altre periferiche USB, con prestazioni ad alta velocita

USB 2.0 fino a 480 Mbps.

Una volta connesso, un DOCK USB 2.0 consente di:

® Disporre immediatamente di una porta seriale ad alta velocita, una porta per
stampante, due porte PS/2 per tastiera e mouse e quattro porte downstream USB per
il proprio computer fisso o portatile.

® Disporre di tre porte downstream USB ad alta velocita ed una porta downstream
USB a velocita bassa/normale.

® Evitare le difficolta di configurazione delle periferiche di vecchio tipo, per esempio
le schede di espansione, che richiedono la regolazione dell'IRQ o dei jumper, e i
problemi di incompatibilita tra diverse marche di alloggiamenti o ripetitori bus.

® Evitare il disagio di aprire la cassa del PC o di riavviare il sistema operativo in fase

di installazione.

Requisiti di sistema

® Un PC con processore minimo Pentium 75 MHz, o equivalente.

® Almeno 16 megabyte di RAM.

® Una porta downstream USB di tipo A disponibile. (UHCI, OHCI, or EHCI)
® Windows 98 o successivo.

Contenuto della confezione

La confezione del prodotto dovrebbe contenere i seguenti componenti ed accessori:
® DOCK USB2.0

® Un cavo USB 6” di tipo AB

® Un alimentatore da 2A (optional)

® Un CD contenente il driver per il DOC USB 2.0 e il manuale utente
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Connettori

® Un connettore di interfaccia seriale DB-9 RS-232 che supporta velocita di

trasmissione comprese tra 1.200 a 115,2K.

® Un connettore parallelo DB-25, che supporta una porta per stampante bidirezionale

IEEE-1284.

® Un Mini-din per tastiera o mouse PS/2.

Quattro prese di porte downstream USB di tipo A.
® Un connettore upstream USB di tipo B.

Stampante

-

Porte downstream T R5232
ad alta velocita
Porta upstream USB

Porta downstream a
velocita bassa/normale

-

PS/2 per la tastiera

PS/2 per il mouse

Figura 1

Funzioni del DOCK USB 2.0

Le funzioni del DOCK USB 2.0 dipendono dal tipo di alimentazione in uso:

® Alimentazione via bus

1. Per alimentare il DOCK via bus, occorre collegare il cavo USB al PC.

2. Con questo tipo di alimentazione, sono attive le funzioni delle porte PS/2 per

mouse e tastiera, della porta RS232 e di quella per la stampante. E possibile,

pero, che

le porte downstream USB funzionino a bassa capacita energetica.

® Alimentazione esterna

1. Perché il DOCK sia alimentato dall'esterno, ¢ necessario collegare

I’alimentatore.

2. Con l'alimentazione esterna, le porte downstream USB possono sopportare

qualsiasi tipo di periferica USB, e tutte le funzioni del dock USB 2.0 sono

supportate.
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Indicatori LED

® [ndicatore di accensione

L'indicatore di accensione si accende quando il dock ¢ alimentato via bus.

® Indicatori USB

I1 dock comprende quattro indicatori USB, che rivelano se le porte downstream

USB sono pronte all'uso.

L.

Se il DOCK USB 2.0 non ¢ pronto all'uso, gli indicatori USB appaiono spenti, e
le porte downstream USB non possono essere utilizzate.

Se invece il dock USB 2.0 ¢ pronto all'uso, gli indicatori USB sono accesi, ed ¢
possibile accedere a tutte le funzioni del DOCK USB 2.0.

In caso di sovracorrenti per una o piu porte downstream USB, gli indicatori
corrispondenti si spengono, ad indicare che quelle porte non sono attive.

Una volta risolto il problema della sovracorrente, I'indicatore USB si riaccende.

_ Indicatore di accensione

Indicatori USB

Figura 2

USB 2.0 DOCK Manuale utente



Installazione del DOCK USB 2.0

1.

Le istruzioni di installazione variano a seconda del sistema operativo utilizzato,
Windows 98/98SE/ME, Windows 2000 e Windows XP.

Accendere il computer, accertandosi che la porta USB sia attiva e funzionante.
Collegare l'alimentatore al DOCK USB 2.0.

Collegare il cavo USB al DOCK USB 2.0 e alla porta USB del PC.

A quel punto, sara Windows a rilevare le periferiche USB collegate. Per

l'installazione del DOCK USB 2.0, si rimanda alla sezione relativa al proprio

sistema operativo.
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Installazione dei driver per Win98/98SE/ME

La procedura di installazione completa ¢ composta da cinque fasi. Windows 98/98SE

richiedono 1'esecuzione di tutte e cinque le fasi (dalla A alla E). Con Windows ME, ¢

sufficiente eseguire le fasi dalla B alla D.

Le istruzioni di installazione del DOCK USB 2.0 sono riportate di seguito.

Fase A: Installazione dell’hub USB (solo per Windows 98)

Add New Hardware Wizard

This wizard zearches for new drivers for:

Generic USB Hub on USE 2.0 Bus

A device driver is a software program that makes a
hardware device work.

< Back I Mext > I

Cancel

Figura A-1

Add New Hardware Wizard

what do you want YWindows to do?

& Search for the best diver for your device. |
i{Recommended). H

" Display alist of all the drivers in a specific
location, 0 you can select the driver wou want.

< Back I Mext > I

Cancel

Figura A-2

Add New Hardware Wizard
‘windows will search for new drivers in its driver database

an your hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Nest to start the search.

I Floppy disk dives
I~ CDROM dive
I Microsoft ‘Windows Update

¥ Speciy a location
[ w8

< Back | MNext » Cancel

Figura A-3

Al. Fare clic su “Avanti” per

proseguire con I’installazione
dell’hub USB 2.0 (Rif. Figura
A-1)

A2. Fare clic su “Avanti” per
avviare la ricerca del driver
ottimale per la periferica (Rif.
Figura A-2)

A3. Inserire il CD di “Windows
98 nell’unita CD-ROM. Fare
clic su “Avanti” per continuare
(Rif Figura A-3)
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Add Mew Hardware Wizard

“wiindows diver file search for the device:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

‘windowes is naw ready to install the best driver far this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
to continLe.

Location of driver:

£ \wINDOWSMNFAOTHERAOUSBZINF
=)

¢ Back Cancel

A4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura A-4)

Figura A-4

Add New Hardware Wizard

g Generic USE Hub on USB 2.0 Bus

Windows has finished inztalling the software that your new
hardware device requires.

¢ Bank

Figura A-5

Cancel

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for:

Generic USB Hub on USE 2.0 Bus

A device driver is a software program that makes a
hardware device work.

< Back

Figura A-6

Cancel |

Add New Hardware Wizard

what do you want YWindows to do?

& Search for the best diver for your device.
i{Recommended).

" Display alist of all the drivers in a specific
location, 0 you can select the driver wou want.

< Back I Mext > I Cancel

Figura A-7
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AS5. Fare clic su “Fine”.
L'installazione del driver per ’hub
USB 2.0 ¢ stata completata

(Rif Figura A-5)

A6. Fare clic su “Avanti” per
proseguire con I’installazione
dell’hub USB 1.1

(Rif Figura A-6)

A7. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura A-7)




Add New Hardware Wizard

‘windows will search for new drivers in its driver database
an your hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Nest to start the search.

I Floppy disk dives
I~ CDROM dive
I Microsoft ‘Windows Update

¥ Speciy a location
[ w8

< Back | MNext » Cancel

Figura A-8

Add New Hardware Wizard

“windows diiver file search for the device:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

‘Windaws is now ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver. or click Mext
to continue,

Lacation of driver:

C:WINDOWSAINFAO THERAOUSEZ INF
=

< Back Canicel

AS8. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura A-8)

A9. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura A-9)

Figura A-9

Add New Hardware Wizard

% Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

Windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Bach Canicel

A10. Fare clic su “Fine”.
L’installazione dell’hub USB 1.1 ¢
stata completata.

(Rif Figura A-10)

Figura A-10
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Fase B: Installazione del driver di conversione stampante (solo per Windows
98/98SE/ME)
Per installare il software di conversione USB-stampante per il DOCK USB 2.0:

Add New Hardware Wizard

This wizard searches for new drivers for: B 1 . (2 .O) Il’lSGI‘ll‘e nellvunlté
Device on USE 2.0 Hub . . .
CD-ROM il CD con il driver del
A device diver iz a software program that makes a .
hatdwar device vt DOCK USB 2.0 . Fare clic su

“Avanti” per continuare
(Rif Figura B-1)

< Bachk Cancel

Figura B-1

Add New Hardware Wizard

‘wihat do pou want Windows to da? B2. Fare CllC su “Avanti” per

@ Search for the best diver For vour device. | . . .
Reconmended. ; avviare la ricerca del driver

 Di A o . . .
o5 o siet e s ward ottimale per la periferica .

(Rif Figura B-2).

< Back I Mext » I Cancel

Figura B-2

Add New Hardware Wizard

oyt e, nd i ol e floig eloied B3. Selezionare "Specificare un
locations. Click Mest to start the search.

T™ ooy disk dives percorso” ed indicare il percorso del
I~ CD-ROM diva

CD con il driver.
I™ | Micrasattifindows Update . ” oy .
Fare clic su “Avanti” per avviare la

W Speciy a location

[E v0s27 = ricerca.
(Rif Figura B-3).

< Back | Mext > Cancel

Figura B-3
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Add New Hardware Wizard

Windows driver file search for the device:

USB-Parallel Bridge

‘wiindows is now ready to install the best diver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
b continue:

Location of driver:

@ E:N03275PARUFLINF

< Back I Mext > I Cancel

B4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura B-4)

Figura B-4

Add New Hardware Wizard

% USE-Parallel Bridge

Windows has finished installing the software that pour new
hardware device requires.

< Back P

Cancel

Figura B-5

B5. Fare clic su “Fine”.
L’installazione del driver della
stampante ¢ stata completata
(Rif Figura B-5)

Prima di collegare la stampante alla porta parallela del dock USB 2.0, ¢ necessario

installare il relativo driver, per evitare la stampa di caratteri sconosciuti.

Per la connessione della stampante al dock USB 2.0, si rimanda al paragrafo

“Installazione della stampante”.

-11 -
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Fase C. Installazione del driver per periferica composita USB per mouse e tastiera PS/2
(solo per Windows 98/98SE/ME)
Per installare il driver per periferica composita USB del DOCK USB 2.0:

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for Cl . Fare Clic Su “Avanti” per
USB 2.0 Composite Device .
continuare
ﬁ;;\;i;;%r;fei;:;;ﬂlware program that makes a (Rif Figura C— 1 )
< Back Cancel

Figura C-1
Whatdo you wart Windows (0 7 C2. Fare clic su “Avanti” per avviare
% Seach for the best diver for your device. | : : .

Fonaant o B la ricerca del driver ottimale per la
e e o v periferica

(Rif Figura C-2)

< Burk I Mext > I Canezl

Figura C-2

Add New Hardware Wizard

‘windows will search for new drivers inits driver database C3 . Fare CllC su “Avanti” per

on pour hard diive, and in any of the following selected
Incations. Click Mext to start the search

I™ Floppy disk drives COI’ltll’luaI'e
W Eslatielni (Rif Figura C-3)
™ Microsoft Windows Update

¥ Specify a location
Jptsinga

< Back | Mext » Cancel

Figura C-3
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Add New Hardware Wizard

“Windaws driver file search for the device:

USE 2.0 Composite Device

Windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue.

Location of driver:

= CMWIND OWwSMNFWOTHERAVOUSEZINF

< Back I Hent > |

Cancel

Figura C-4

% USE 2.0 Composite Device

‘windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Back

Cancel |

Figura C-5

C4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura C-4)

C5. Fare clic su “Fine”.
L’installazione del driver per
periferica composita USB per
mouse e tastiera PS/2 ¢ stata
completata.

(Rif Figura C-5)

USB 2.0 DOCK Manuale utente
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Fase D: Installazione del convertitore seriale (obbligatoria per Windows 98/98SE/ME)

Prima di installare il driver di conversione USB-porta seriale del dock USB 2.0, accertarsi che

il dischetto del driver sia inserito nell'unita.

Add New Hardware Wizard

This wizard searches for new drivers for: D 1 . FaI‘e CllC su “AVal’lti” peI‘
Device on USE 2.0 Hub continuare.
A device driver iz a software program that makes a (le Flgura D-2)

hardware: device work.

< Bach Cancel
Figura D-1
Add New Hardware Wizard . « o
‘what do you want ‘Windows to do? D2' Fare Cllc su Avantl per
& Search for the best driver for your devics. | aVVlare la I'lcerca del dI'lVeI'

{FRecommendzd].

ottimale per la periferica
(Rif Figura D-2)

= Digplay a list of all the drivers in a specific
location, 50 you can select the diver you want.

< Back I Mext > I Cancel

Figura D-2

Add New Hardware Wizard . " .
D3. Selezionare "Specificare un
Windows will search for new drivers inits driver databasze
on your hard dive, and in any of the following selected

locations. Click Next to start the search. percorso” ed lndlcare 11 peI'COI'SO del

™ Eloppy disk drives . .
CD con il driver.
™ CO-ROM drive

I Moottt indove ( pdate Fare Cllc su “Avantl” per avviarc la

¥ Specify a location I'ICGI'CH..
E:\0927 . .
I (Rif Figura D-3)

< Back | MNext > Cancel |

Figura D-3

USB 2.0 DOCK Manuale utente
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device:

Prolific: LISB-to-5erial Corm Part

Wwindows iz now ready to inztall the best diver for this
device. Click Back to select a different diver, or click Nest
to continue.

Location af driver:

@ ENPL-2303%D_PLE~5 DNPL-230~5NSERWE

< Back Cancel

D4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura D-4)

Figura D-4

Add New Hardware Wizard

% Prolific: USB-to-5 erial Comm Port

‘windows has finished installing the software that yaur new
hardware device requires

< Back Finish Cancel

D5. Fare clic su “Fine”.
L’installazione del driver della porta
seriale RS-232 ¢ stata completata
(Rif Figura D-5)

Figura D-5

-15-
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Fase E. Installazione del driver per periferica HID USB per mouse e tastiera PS/2
(solo per Windows 98/98SE/ME)

Per installare il driver per periferica HID USB per mouse e tastiera PS/2 del DOCK USB 2.0:

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for: El . Fare CliC Su “Avanti” per
USBE Human Interface Device .
continuare
ﬁa?gx‘:;%lgvv?;sz;ﬂlware program that makes a (Rif Figura E— 1 )
< BEck Cancel
Figura E-1
Add New Hardware Wizard
What da you wart Windows o o7 E2. Fare clic su “Avanti” per avviare
% Seach for the best diver for your device. | : : .
Fonaant o B la ricerca del driver ottimale per la
™ Display a list of all the drivers in a specific 1 1
\[;cggioyn, slaiyo[u cllat: sglecl the dnv‘;r }lo’u want. perlferlca .

(Rif Figura E-2)

< Back I Mext > I Cancel

Figura E-2

“windowes will search for new drivers in its driver database E3 . Fare Cllc Su “Avanti” per

on your hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Mext to start the search.

I™ Floppy disk drives Contil’luare
r soron e (Rif Figura E-3)

™ | Micrmsatt s indewe U pdate

[E*PL2303wd_pl2303 111 5.0.0WL2303_wd v |

Bravse, |
< Back I Mext > I Cancel |

Figura E-3

USB 2.0 DOCK Manuale utente
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Add New Hardware Wizard

“windowes driver file search for the device:

LSB Human Interface Device

“windows iz now ready to install the best diiver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue.

Location of driver.

C:\wINDOWSMINFYHIDDEY. INF

Cancel

E4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura E-4)

Figura E-4

Insert Disk

9 Please insert the disk labeled "Windows 98 Second Edition CD-ROM', and then click OK.

[x]

ES5. Apparira un messaggio

d’avviso. Inserire il CD di

Figura E-5

Add New Hardware Wizard

% USE Human Interface Device

‘windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Back Cancel

installazione di Windows 98 e fare
clic su "OK" per continuare, o
specificare il percorso dei file di
installazione di Windows 98.

(Rif Figura E-5)

ES. Fare clic su “Fine”.
L’installazione del driver per
periferica HID USB per mouse e
tastiera PS/2 ¢ stata completata.
(Rif Figura E-5)

Figura E-5
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Installazione del driver con Windows 2000

Prima di installare il driver del dock USB 2.0, accertarsi che il CD che lo contiene sia inserito

nell'apposita unita.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install a device driver for a
hardware dewice

To continue, click Next.

< Back I Hlext > I Cancel

Figura Win2k-1

Found New Hardware Wizard

Install Hardware Device Drivers Ny
A, device diver iz a software program that enables a hardware device to work with
an operating system.

Fase 1. Fare clic su “Avanti”

per continuare
(Rif Figura Win2k -1)

This wizard will complete the installation for this device:

@ Unknown

A device driver is a software program that makes a hardware device wark, Windows
needs driver files far your new device. To locate driver files and complete the
installation click Nest.

‘what do you wank the wizard to do?

% Search for a suitable driver for my device [lecommended;

" Display a list of the known drivers for this device so that | can choose a specific
diiver

Fase 2. Fare clic su “Avanti”
per avviare la ricerca del
driver ottimale per la
periferica .

(Rif Figura Win2k -2)

< Back I Hest » I Cancel

Figura Win2k -2

Found New Hardware Wizard

Locate Driver Files ¥
where do you want Windows to search for diiver fles?

Search for driver files for the following hardware device:

@ Unknaown

The wizard searches for suitable drivers in its driver database on your computer and in
any aof the following optional search locations that you specify.

To start the search, click Mext. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive.
inzert the floppy disk or CD' before clicking Next.

Optiohal search locations:
™ Floppy disk drives
¥ CO-ROM drives
I™ Spect alocalior
[T Microsaft Windows Update

< Back I Mest > I Cancel

Figura Win2k -3

USB 2.0 DOCK Manuale utente
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Fase 3. Inserire nell'unita
CD-ROM il CD con il driver del
DOCK USB 2.0 . Fare clic su
“Avanti” per continuare

(Rif Figura Win2k -3)




Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results
The wizard has finished searching for driver files for pour hardware device.

The wizard faund a driver for the following device:

@ Unknown

Wiindows found a driver for this device Ta install the driver Windows found, click Mext

@ e\0927semwplinf

< Back

Cancel

Figura Win2k -4

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

_\> Prolific 11SB-to-Serial Cornm Port

Windaows has finished instaling the software for this device.

T close this wizard, click Finish

< Back I Finish I Canice|

Figura Win2k -5

Fase 4. Fare clic su “Avanti” per
continuare
(Rif Figura Win2k -4)

Fase 5. Fare clic su “Fine”.
L’installazione del driver per
la porta seriale ¢ stata
completata.

(Rif Figura Win2k -5)

® Prima di collegare il modem alla porta seriale del dock USB 2.0, ¢ necessario

installare il relativo driver, per evitare che funzioni in modo improprio.

® (Quale esempio di configurazione della porta COM, si rimanda al paragrafo

“Configurazione di HyperTerminal con I’impostazione USB-porta seriale”.

-19 -
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Installazione del driver con Windows XP

Prima di installare il driver di conversione USB-porta seriale del dock USB 2.0, accertarsi che

il dischetto o il CD del driver sia inserito nell'apposita unita.

Found New Hardware Wizard

. 13 9
Welcome 1o the Found New Fase 1. Fare clic su “Avanti

Hardware Wizard p erc ontinuare

Thiz wizard helps pou install software for,

USB Device (Rif Figura WinXP-1)

Z'\-) If your hardware came with an installation CD
& or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do?

(®install the software automatically [Fecommendedf
() Install from a list or gpecific location [Advanced)

Click Nert to continue.

Figura WinXP-1

Found New Hardware Wizard

: [13 : 2
Complefing the Found New Fase 2. Fare clic su “Fine”.

Hardware Wizard L’installazione del driver per

The wizard has finished installing the software far:
G oS Com o la porta seriale ¢ stata
completata.

(Rif Figura WinXP-2)

Click Firish to close the wizard.

Figura WinXP-2

® Prima di collegare il modem alla porta seriale del dock USB 2.0, ¢ necessario
installare il relativo driver, per evitare che funzioni in modo improprio.
® (Quale esempio di configurazione della porta COM, si rimanda al paragrafo

“Configurazione di HyperTerminal con I’impostazione USB-porta seriale”.

USB 2.0 DOCK Manuale utente
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Congratulazioni! L’installazione del DOCK USB 2.0 ¢ stata

completata.

A questo punto, fare clic su Start>>Impostazioni>>Pannello di controllo, fare clic

due volte su Sistema, Gestione periferiche. Fare due volte clic sulle periferiche

HID, ha tastiera, il mouse, le porte e i controller USB per verificarne il

funzionamento.

Syztem Properties

General Device Manager | Hardware Profilesl Performancel

© View devices by connection

/51'4

& Wiew devices by lwpe

-8 Human Interface Devices

ﬁ HID-compliant consumer control device
~{dg HID-compliant system control device
~{&g USB Human Interface Device

{8 1USE Human Interface Device
]--@ Keyboard

-3 Monitors

]y Mouse

- EIf Metwaork adapters

= % Ports [COM & LPT)

¥ Communications Part [COMT)

F\y" Communications Port [COMZ2)

5 Prirter Port (LPT1)

% USE to Parallel Port (LPT2)

F\y" LISE to Serial Pork [COM3)

. B,
1]

Properties |

T[T

M

|f|

Refresh Remove | Frint...

Lo

/ Tastiera

USB - St t
b - ampante

L~ USB - Seriale

oK I Cancel |
Figura 3
System Properties E
General Device Manager | Hardware Plofilesl Perfolmancel
@ igw devices by bpe " View devices by connection
Syztem devices ;I
(=8 Uriversal Serial Bus contrallers

-8z Generic USE Hub on USE 2.0 Bus
&2 Generic USB Hub on USE 2.0 Bus
& Intel USE 2.0 Enhanced Host Contraller
& IntellR) 828010E/DBM USE Universal Host Contr d
-8 IntellR) 82801 DB/DBM USE Universal Host roller - 2¢
& IntellR) 828010B/DBM USE UniversabM@st Contraller - 2¢
&2 Prolific USE to-Serial Comm Port
&8 1USE 2.0 Compasite Device
& USE 2.0 Root Hub Device
&2 LISE Root Hub
g2 1ISB Root Hub
&8 1USE Root Hub
= |ISB-Parallel Bridge

4

Froperties

Refrezh Remove |

Cancel

o |

/ USB - Seriale

Tastiera e mouse

| "

L=

USB - Stampante

Figura 4
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Installazione della stampante

Per collegare una stampante al DOCK USB 2.0 collegato al PC, si raccomanda di

osservare la seguente procedura:

Per Windows 98/98SE e ME:

1. Spegnere la stampante. Collegare il cavo tra la porta parallela del DOCK USB 2.0 e

la stampante. Accendere la stampante.

2. Accendere il computer e collegare il cavo USB al DOCK USB 2.0 e alla porta USB
del PC.

3. A questo punto, fare clic su Start, Impostazioni, Pannello di controllo, fare clic
due volte su Sistema e selezionare Gestione periferiche. Verificare quale porta sia
assegnata alla definizione USB-porta parallela. Nell'esempio indicato di seguito, la
porta ¢ la LPT2.

System Properties EHE

General Device Manager I Hardware Profilesl Performancel

* Vi devices by bipe  View devices by conhection

-2} COROM =]
(- Disk drives

@ Dizplay adapters

--@ Floppy dizk contrallers
-2 Hard disk controllers
--ﬁ Humnan Interface Devices
i Keyboard

G- Maritars

By Mouse

- BB Network adapters

1 & Ports [COM & LPT)

Cormunications Port [COM1T)
“__\yi Communications Port [COMZ2)
- F'nnter Port [LPT1) b
ISB to Parallel Part [LPT 2]

USB o Serial For [cums]
o & B PGS =l
Froperties | Refresh | Remove | Frint. .. |
oK I Cancel |
Figura 5

4. Nel caso che si sia gia installata una stampante, fare clic su Start, Impostazioni,
Stampanti. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante predefinita e
selezionare Proprieta. Apparira sullo schermo la finestra Proprieta della stampante

installata.
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5.

6.

7.

Selezionare la scheda Dettagli e cambiare la porta, impostando la LPT2: (USB -

Porta parallela)
EPSOM EPL-5700 Advanced Properties =[x
Graphics | Font. | Option I Panel |
General Details | Basic Settings | Layout

EPSOM EPL-5700 Advanced

Print ta the following port:

Add Port,.. |
Delete Part. |
EPSON EPL-5700 Advanced LI Mews Driver |

e | T |

Print using the following driver:

Timeout zetting:

Mot zelected: 15 seconds
Transmission [ety: |45 secands

SpoolSefiings. | | Pot Seffings.. |

oK I Cancel I Apply | HEl) I

Figura 6

Nel caso che non si sia ancora installata una stampante, fare clic su Start,
Impostazioni, Stampanti, Aggiungi stampante. Si aprira I’Installazione guidata
stampante, che fornisce istruzioni di installazione.Selezionare la marca e il
modello della stampante dall’elenco proposto o inserire il dischetto con il driver

della stampante.

Alla richiesta di specificare la porta per la stampante, fare clic su LPT2: USB -

Porta parallela

Add Printer Wizard

Click the port wou want to use with this printer, and then
click Mext,

Available ports

COMT: Comnmunications Port
COM2: USE Serial Port
COM3: .90 K5EFlex HSP PCI Modem
COM4: Infrared Senal [COM) Port

FILE: Creates a file on disk

|LPT1: Frinter Port
iLET 2 LISE to Parsllel Port
LPT3: Infr Printing [LPT] Port

Configure Port..

ared

< Back | Mext > I Cancel |

Figura 7

8. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione ed eseguire il test

di stampa per verificare che la stampante funzioni correttamente.
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Per WINDOWS 2000 e XP:

Spegnere la stampante. Collegare il cavo tra la porta parallela del DOCK USB 2.0 e
la stampante. Accendere la stampante.

Accendere il computer e collegare il cavo USB al DOCK USB 2.0 e alla porta USB
del PC.

Nel caso che si sia gia installata una stampante, fare clic su Start, Impostazioni,
Stampanti. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante predefinita e
selezionare Proprieta. Apparira sullo schermo la finestra Proprieta della stampante
installata.

Selezionare la scheda Porte e impostare la porta della stampante su USB001 (Porta

virtuale stampante -USB)

d | Secuiity | Device Settings |

Prink ta the following pert(s). Dacuments will print o the first fee
checked port

Port [ Description [ Printes |
Ocomt: Seiial Part

OcoMz Seisl Port

OcoMs  Sersl Port

O coms
OFLE
4]

Add Pt Delete Fart Configure Port.. |

[¥ Enable bidiectional support
I~ Enable printer pocling

T =

Figura 17
Nel caso che non si sia ancora installata una stampante, fare clic su Start,
Impostazioni, Stampanti, Aggiungi stampante. Si aprira I’Installazione guidata
stampante, che fornisce istruzioni di installazione. Selezionare la marca e il
modello della stampante dall’elenco proposto o inserire il dischetto con il driver
della stampante.
Alla richiesta di specificare la porta per la stampante, fare clic su USB001 (Porta

virtuale stampante — USB).
rdd prnter ward

Select the Printer Pt
Computees communicabe with prinbers thecugh ports

Seloct the port you want your printer to use. 1 the pot i rot lsbed, you con creste 3.
P port.

15 Lz e folowing port
[ Fon | Dascapion | Prter |
COMY Senisl Port.
COME Sensl Port
FILE: Prirk o Fil

4] ]
Hote: M usn the LPT1: port o it L

" Creste 5 new port

I =

Figura 18
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Configurazione di HyperTerminal con Pimpostazione

USB - Porta seriale

Per configurare HyperTerminal con l'impostazione USB — Porta COM seriale:

1. Accertarsi che il HyperTerminal sia stato installato nel sistema. In caso contrario,

fare clic su Start, Impostazioni, Pannello di controllo, fare due volte clic su

Installazione applicazioni e selezionare la pagina Installazione di Windows.

2. A questo punto, fare clic su Start, Impostazioni, Pannello di controllo, fare clic

due volte su Sistema e selezionare Gestione periferiche. Verificare quale porta sia

assegnata alla definizione USB - Porta seriale.

System Properties
Gemeral Device Manager I Hardware F'rofilesl Pelformancei
1+ \figw devices by type  View devices by connection
E% Floppy dizk cortrollers ;I
EI% Hard disk controllers
E@ Hurnan Interface Devices
Ec@ K.eybaard
(- Moritars
-7y Mouse
- Ef Mehwork adapters
25 Parts [COM & LPT)
i ;yi Communications Paort [COM1)
7 Cornmunications Port [COM2)
7 Frirter Part [LPT1]
i ;52' | erial Port [COM3)
'__Syi USE ta Parallel Port (LPT2) —
E% Sound, video and game controllers
E% Systerm devices
Bl Universal serial bus contraller
A H
Froperties | Refresh Remaove I Prinat... |
’TI Cancel |
Figura 8

3. Nel caso che HyperTerminal sia gia stato installato, fare clic su Start, Programmi,

Accessori, Comunicazioni, HyperTerminal, HyperTrm.exe. Selezionare File,

Proprieta. Apparira sullo schermo la pagina Proprieta. Questa pagina appare anche

nel corso della procedura di installazione, nel caso che HyperTerminal non sia stato

installato.
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USB-COM Properties

Connect To | Settings I

Change |con...

LCountry code: ILI nited States of America (1] j

Enter the area code without the long-distance prefis.

Area code: |2

Phone number: I

Connect uzing: | Direct to Com3 LI

Y. 90 K5EFlex HSP PCI Modem
Direct ta Com1
Direct to Com2
iLhirect bo Comd
Je [ 5= ooty Direct to Comd
I Bedial o b TCPAP [Winzock )]

ok | Cancel

Figura 9

4. Fare clic su “Proprieta di connessione”, selezionare la porta indicata nella fase 1, e

seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.
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Disinstallazione del driver
Per rimuovere dal sistema il driver del DOCK USB 2.0 ¢ possibile disinstallarlo,

osservando la seguente procedura:

a. Staccare il cavo USB dal computer.

b. Eseguire il programma Un20DOCK.exe dal CD contenente il driver per il
DOCK USB 2.0.

c. Per WIN9S/SE/ME:

fﬁl USB to IEEE-1284 driver uninstaller | x|

Pressz OF. to remove USE to IEEE-1284 driver

Exit |

Selezionare OK per rimuovere il Convertitore per la stampante.

fﬁl USB to IEEE-1284 driver uninstaller | x|

Diriveer removed successfully.

fﬁl USB-Senal Driver Remover

Press Ok to remove driver.

izancel |

Selezionare OK per rimuovere il Convertitore per porta seriale.

[F you want bo ingtall new driver, you muszt re-boot Windows spstem now.
Will wou re-boot Windows spstem immediately?
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Verra richiesto di riavviare il computer per completare la disinstallazione. Fare

clic su Si per continuare.

d. Per WIN2 XP:

=¥ USB-Serial Driver Remover [zl

Press Ok to remave driver.

Cancel [o]74

Selezionare OK per rimuovere il Convertitore per porta seriale.

If wou want to inskall new driver, you must re-book Windows systern now,
[ Will wou re-book Windows system immediately?

Verra richiesto di riavviare il computer per completare la disinstallazione. Fare

clic su Si per continuare.
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NOTA APPLICATIVA

1. 1 DOCK USB 2.0 ¢ normalmente alimentato dal computer host. Quando il cavo
viene collegato alla porta USB del PC fisso o portatile, il LED piu grande si
accende di luce verde, e le porte seriale e parallela, quelle per la tastiera e il mouse

e le quattro porte downstream USB possono funzionare senza alimentatore esterno.

2. Sinoti che le quattro porte downstream potrebbero non funzionare normalmente, in
assenza di alimentazione esterna, soprattutto se vi sono collegate delle periferiche
USB ad alto consumo. Si raccomanda pertanto 1’uso di un alimentatore esterno, e
in particolare di un alimentatore CC a 5 Volt, 2 A, con marchio UL, CE o T, o altro

marchio locale. Siraccomanda di applicare la seguente polarita.

+ﬂ<.__

3. Periferica sconosciuta
Se il processo di installazione ¢ stato ultimato e alcune periferiche non funzionano
ancora, si raccomanda di selezionare: Risorse del computer/Proprieta/Gestione
periferiche/USB e di verificare che non appaia la menzione “Periferica
sconosciuta” in corrispondenza di una o piu delle voci Porta COM, Stampante,
Tastiera, Mouse o Hub. In questo caso, sara necessario procedere alle operazioni
“Rimuovi” e “Aggiorna”, e riavviare il processo di installazione. Qualora la
periferica non dovesse funzionare ancora, rivolgersi all'assistenza tecnica, presso il

proprio rivenditore.
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Avvertenza

Le informazioni ivi contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non fornisce dichiarazioni o
garanzie (né implicite né esplicite) relativamente alla precisione e completezza del presente documento e non sara
ritenuto in alcun caso responsabile di eventuali perdite di profitti o di altri danni commerciali, inclusi, senza alcuna
limitazione, danni speciali, diretti, indiretti o altri.

Il presente documento non potra essere riprodotto o trasmesso in alcuna sua parte, in alcuna forma, e con alcun mezzo, elettronico
0 meccanico, inclusi mezzi di fotocopiatura, registrazione, e registrazione e recupero di dati, senza 1’esplicita autorizzazione scritta

del produttore.

Tutti i nomi di prodotto e i marchi riportati nel documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Dichiarazione FCC

L’apparecchio genera ed usa radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato correttamente, puod essere causa di
interferenze con la ricezione radiofonica e televisiva. L’apparecchio ¢ stato sottoposto a prove ed ¢ risultato conforme
ai limiti per gli apparecchi informatici di Classe B, secondo quanto previsto nella sezione 15 delle norme FCC. Le
specifiche contenute in questa sezione sono state elaborate al fine di fornire un’adeguata protezione contro tali
interferenze nel caso di installazioni in ambiente domestico. Non vi & tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino
interferenze in una particolare installazione. Qualora I'apparecchio dovesse causare interferenze con la ricezione
radiofonica o televisiva, accertabili connettendo e disconnettendo I'apparecchio stesso alla e dall’alimentazione
elettrica, si suggerisce di tentare di correggere tali interferenze mettendo in atto una o piu delle seguenti misure:

e Riorientare o riposizionare 1’antenna ricevente.
e  Aumentare la distanza tra |’apparecchio e il dispositivo di ricezione.
. Collegare I’apparecchio ad una presa o ad un circuito diversi da quelli cui ¢ collegato il dispositivo di ricezione.

e Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto.
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