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Introduction

Merci d’avoir acheté ce Module de Connexion USB 2.0. Le Module de Connexion

USB 2.0 est un module d’extension intelligent, qui se connecte a un ordinateur de

bureau ou un ordinateur portable via le port USB (Universal Serial Bus), fournissant

un port série RS-232 a haute vitesse, un port imprimante, un port clavier PS/2, un port
souris PS/2 et quatre ports USB a flux descendant. Le Module de Connexion USB 2.0

possede une connectivité facile pour les périphériques série traditionnels, les souris et

les autres périphériques USB et fournit une capacit¢ USB2.0 a haute vitesse atteignant
480Mbps .

Grace a une simple connexion sur votre Module de Connexion USB 2.0, vous

pourrez :

Ajouter a votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable un port série a
haute vitesse, un port imprimante, un port clavier PS/2, un port souris PS/2 et
quatre ports USB a flux descendant en quelques secondes.

Ajouter trois ports USB a flux descendant a haute vitesse et un port USB a flux
descendant a Vitesse Pleine/Lente.

Eliminer les inconvénients li€s a la configuration des anciennes solutions pour
ordinateur telles les solutions a base de cartes d’extension, qui nécessitent un
réglage IRQ ou des réglages de cavaliers et a I’incompatibilit¢ de nombreuses
marques de stations d'accueil ou de réplicateurs de Bus.

Eviter les conflits liés au retrait du boitier de votre ordinateur ou au redémarrage

du systéme d’exploitation lors de I’installation.

Configurations Systemes Requises

Un ordinateur équipé d'un Pentium 75MHz minimum ou équivalent
16 MB de RAM minimum.
Un port USB a flux descendant de type A disponible (UHCI, OHCI, ou EHCI)

Windows 98 ou plus récent.

Contenu du Paquet

Le paquet du produit que vous avez acheté doit comprendre 1’équipement et les

accessoires ci-dessous:

Module de Connexion USB 2.0
Un cable USB de type AB de 6’
Un adaptateur d’alimentation 2A (optionnel)
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® (D contenant le pilote Module de Connexion USB 2.0 et le Manuel Utilisateur
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Connecteurs

® Un connecteur série DB-9 RS-232 supportant les vitesses en bauds de 1,200 a
115.2K.

® Un connecteur parallele DB-25 supportant le port imprimante
IEEE-1284bi-directionnel .

® Un connecteur Mini-din pour clavier et souris PS/2.

Quatre ports USB a flux descendant de type A.

® Un connecteur USB a flux montant de type B.

Imprimante

-

Ports flux descendant a "
haute vitesse \" 1
i
v

Port flux descendant a
Vitesse Pleine/Lente

- - R5232

Port USB flux
montant

-

Clavier PS/2

Souris PS/2 -

Figure 1

Fonctions du Module de Connexion USB 2.0

Les fonctions disponibles du Module de Connexion USB 2.0 dépendent du type
d’alimentation fournie:
® Alimentation par Bus
1. Connectez le cable USB a I’ordinateur pour fournir I’alimentation du bus.
2. Lorsqu’il est alimenté par bus, seuls le port clavier PS/2, le port souris PS/2,
le port RS232 et le port imprimante seront activés. Cependant les ports USB a
flux descendant peuvent tout de méme fonctionner en mode de faible
consommation ¢électrique.
® Alimentation extérieure
1. Connectez I’adaptateur d’alimentation pour fournir 1’alimentation externe.
2. Lorsqu’il est alimenté par une alimentation externe, les ports USB a flux
descendant peuvent accepter tous les périphériques USB et vous pouvez

utiliser toutes les fonctions de votre Module de Connexion USB 2.0.
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DEL témoin

® DEL d’alimentation

La DEL d’alimentation s’allumera lorsque 1’alimentation bus est fournie.

® DEL téemoins USB

Il y a quatre DEL témoins USB pour indiquer si les ports USB a flux descendant

sont préts a étre utilisés.

1. Sile Module de Connexion USB 2.0 n’est pas prét pour 1’utilisation, les DEL
témoins USB seront ETEINTES, et les ports USB a flux descendant ne
pourront pas étre utilisés.

2. Sile Module de Connexion 2.0 est prét a fonctionner, les DEL témoins USB
seront ALLUMEES, et vous pourrez utiliser toutes les fonctions de votre
Module de Connexion USB 2.0.

3. Siune surtension se produit sur certains ports USB a flux descendant, la DEL
USB correspondante s’éteindra pour indiquer que ce port ne fonctionne pas
actuellement.

4. Une fois le probléme de surtension résolu, la DEL USB se rallumera.

DEL d’alimentation

DEL témoins USB

Figure 2
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Installer le Module de Connexion USB 2.0

1. Ce guide d’installation est concu en fonction des différents systémes
d’exploitation, a savoir Windows 98/98SE/Me, Windows 2000, et Windows XP.

2. Allumez votre ordinateur et assurez-vous que le port USB est activé et fonctionne

correctement.
3. Connectez I’adaptateur d’alimentation au Module de Connexion USB 2.0.

4. Connectez le Module de Connexion USB 2.0 au port USB de votre ordinateur a
I’aide du cable USB.

5. Windows détectera les périphériques USB. Veuillez suivre les sections
correspondant aux différents systémes d’exploitation pour installer votre Module
de Connexion USB 2.0.
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Installation du Pilote sous Win98/98SE/Me

L’installation du pilote est répartie en 5 étapes. Pour I’installation sous Win98/98SE,
vous devez effectuer toutes les 5 étapes (A-E). Pour I’installation sous Win Me, vous
devez suivre uniquement les étapes B et D.

Veuillez installer le Module de Connexion USB 2.0 pas a pas en respectant les

instructions ci-dessous.

Etape A: Installation du Hub USB (étape pour Windows 98 uniquement)

Add Mew Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for: A]. . CllqueZ sur “SuiVant” pOLlI'
e USB b on USE 2.0 Bus continuer I’installation du Hub
A device diver is a software program that makes a USB2 _O_

hardware device work.

(Référez-vous a la Figure A-1)

< Bach Cancel

Figure A-1

Add New Hardware Wizard

‘what do pou want Windows to da?

A2. Cliquez sur “Suivant ” pour

o iSearch for the best driver for your device.
i{Recommended).

lancer la recherche du meilleur
e e wart pilote pour votre périphérique

(Référez-vous a la Figure A-2)

< Back I Mext » I Cancel

Figure A-2
Add New Hardware Wizard
“windows wil search diivers in its diiver datab . .,
T A3. Veuillez insérer le CD
locations. Click Mext ta start the search,
T Flappy disk cives “Windows 98 dans le lecteur
™ CO-ROM dive

de CD-ROM. Cliquez sur

“Suivant” pour continuer.

I Microsoft Windows Update

¥ Specify a location:
& vwinga

(Référez-vous a la Figure A-3)

< Back | Mext > Cancel

Figure A-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device

Generic USB Hub on USE 2.0 Bus

‘windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
to continue.

Location of driver:

CAwINDOWSANFLOTHERAOUSB 2 INF
=)

< Back

Cancel

A4. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure A-4)

Figure A-4

Add Mew Hardware Wizard

@ Generic: USE Hub on USB 2.0 Bus

‘wWindows has finished installing the sofbware that pour new
hardware device requires.

< Hach T EiRish Cancel

Figure A-5

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

A device driver iz a software program that makes a
hardware device work.

< Hack Cancel

AS5. Cliquez sur “Terminer”,
Windows a terminé 1’installation
du pilote du Hub USB 2.0.

(Référez-vous a la Figure A-5)

A6. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer I’installation du Hub
USB 1.1.

(Référez-vous a la Figure A-6)

Figure A-6

Add New Hardware Wizard

What do you want Windows to do?

o Search for the best driver far your device
{{Recommended). E

1~ Display alist of all the drivers in a specific
location, 0 you can select the driver you want.

< Back I Mext » I Cancel

Figure A-7
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Add New Hardware Wizard
Wfindows will search for new drivers inits diver database

on your hard drive, and in any of the following selected
lozations. Click Mext to stait the search

™ Floppy disk dives
I~ CD-ROM drive
™ Microsoft windows Lpdate

¥ Spesify a location:
Jectawings

< Back | Mext > Cancel

Figure A-8

Add Mew Hardware Wizard

Windows diiver file search for the device:

Generic: USE Hub on USB 2.0 Bus

Windows is how ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
ta contifLe.

Location of driver:

CAWINDOWSAINFAOTHERAOLISBZINF
=

< Back Cancel

Figure A-9

Add New Hardware Wizard

% Generic USE Hub on USB 2.0 Bus

‘Windows has finished installing the software that pour new
hardware device requires.

< Bach Cancel

AS8. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure A-8)

A9. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure A-9)

A10. Cliquez sur “Terminer”,
Windows a terminé 1’installation
du Hub USB 1.1.

(Référez-vous a la Figure A-10)

Figure A-10
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Etape B: Installation de I’Adaptateur d’Imprimante (section pour
Windows98/98SE/Me)

Pour installer le logiciel du convertisseur USB-vers-Imprimante du Module de Connexion
USB 2.0:

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for B 1 . Il’lSéI‘eZ le CD du 13 PllOte du
Device on USE 2.0 Hub . 5
Module de Connexion USB 2.0
A device driver iz a software program that makes a
hardware device wark dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur “Suivant” pour

continuer.

(Référez-vous a la Figure B-1)

< Haclk Cancel
Figure B-1
Add New Hardware Wizard

What do you want WWindows to do? B2. CllqueZ sur ccSuivant” pour
& Bearch for the best driver for your device .

Tesapiz] ; lancer la recherche du meilleur
~ Display a ligt of all the drivers in a specific . 7. 7.

looaton. 53 you can select th. diver sou wark pilote pour votre périphérique.

(Référez-vous a la Figure B-2).

< Back I MNest » I Cancel

Figure B-2

Add New Hardware Wizard

Windows will search for new drivers inits diiver database I o
on your hard diive, and in any of the following selected B3 . COCheZ SpeCIﬁeI' un

lozations. Click Mest to start the search

™ Elopey disk dives emplacement ” et Sélectionnez
™ CD-ROM drive

I’emplacement du CD du pilote du
Module de Connexion USB2.0.

I= | Micrasoftiindows (pdete

¥ Specify a location:

[E0s27 Cliquez sur “Suivant” pour lancer la
recherche.
cBeck | Hews Cancel | (Référez-vous a la Figure B-3).
Figure B-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device:

USB-Parallel Bridge

‘windows iz now ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver. or click Next
to conlinue.

Location of driver.

@ E:AD927PARUPLINF

< Back Cancel

B4. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure B-4)

Figure B-4

Add New Hardware Wizard

% USE-Parallel Bridge

windows has finished installing the software that pour new
haidware device iequires.

< Back T Finish Cancel

BS. Cliquez sur “Terminer”.
Windows a terminé ’installation du
pilote de I’imprimante.

(Référez-vous a la Figure B-5)

Figure B-5

Avant de connecter I’imprimante au port paralléle du Module de Connexion

USB2.0, vous devrez installer préalablement le pilote de I’imprimante, dans le cas

contraire, I'impression de caractéres inconnus peut se produire.

Veuillez vous référer a la section "Installation de I’Imprimante " pour connecter votre

imprimante au Module de Connexion USB 2.0.

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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Etape C. Installation du Périphérique USB Composite pour Clavier/Souris PS/2
(section pour Windows98/98SE uniquement)

Pour installer le pilote du périphérique USB Composite du Module de Connexion USB 2.0 :

This wizard searches for new drivers far: C 1 . CllqueZ sur “Suivant” pour

USE 2.0 Composite Device .

continuer.
A, device driver is a software program that makes a J 4 \ .
b devce work. (Référez-vous a la Figure C-1)
< Bach Cancel

Figure C-1
‘whiat do you warnk YWindows to do? C2 Cliquez sur “Suivant 2 pour
(O i e 7

T lancer la recherche du meilleur
st e s pilote pour votre periphérique

(Référez-vous a la Figure C-2)

< Back I MNext » I Cancel

Figure C-2

Add New Hardware Wizard

‘windows will zearch for new drivers in its driver database C3 . Cliquez sur “Suivant” pour

on your hard diive, and in any of the following selected
Iozations. Click Nest to start the ssarch.

(B i s continuer.
e (Référez-vous a la Figure C-3)
I™ Microsoft Windows Update

™ Specify a location:
Jo:rwings

< Back | Mext » | Cancel

Figure C-3
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Add New Hardware Wizard

‘Windows driver file search for the device:

USE 2.0 Composite Device

Windows iz now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mexst
to continug.

Location of driver:

CAWINDDWSMNFLOTHERYOUS B2 INF
=

< Back Cancel

Figure C-4

% USE 2.0 Compozite Device

“windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

PER s

Cancel |

Figure C-5

C4. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure C-4)

C5. Cliquez sur “Terminer”.
Windows a terminé 1’installation
du pilote du périphérique USB
Composite pour clavier/souris
PS/2.

(Référez-vous a la Figure C-5)
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Etape D: Installation du Convertisseur Série (requise pour les systemes d’exploitation
Windows 98/98SE/Me)

Pour installer le pilote USB-vers-port série du Module de Connexion USB 2.0, assurez-vous

d’avoir inséré le CD du pilote :

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches far new drivers for: D 1 Cliquez sur “Suivant” pour

Device on USE 2.0 Hub .

continuer.
e v oS et ek (Référez-vous a la Figure D-1)
< Black Cancel
Figure D-1
Add New Hardware Wizard

what do pou want 'Windows ta da? D2' Cllquez sur “Sulvant ” pour
& Search for the best driver for your device, lancer la recherche du mellleur

{Recommended).

pilote pour votre périphérique

€~ Display a list of all the diivers in a specific
location, so you can select the diver you want.

(Référez-vous a la Figure D-2)

< Back I Mext » I Cancel
Figure D-2

Add New Hardware Wizard s o
D3. Cochez “Spécifier un
‘windows will search for new drivers inits driver database
on your hard drive, and in any of the following selected

locations. Click Mext ta start the search. emplacement 2 et Sélectlonnez
™ Floppy disk drives

I’emplacement du CD du pilote
e Module de Connexion USB2.0.

¥ Speiy alocation: Cliquez sur “Suivant” pour lancer
[E-r0527

[~ CO-ROM dive

la recherche.

(Référez-vous a la FigureD-3)

< Back | Mext » Cancel |

Figure D-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device:

Pralific: USB-to-5erial Commn Port

‘Windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue

Location of diver:

@ E:NPL-2303%/D_PLZ~5.04PL-230~SHSERWF

< Back

Cancel

Figure D-4

Add New Hardware Wizard

% Prolific: LISE-ta-Serial Camm Port

‘windows has finished instaling the software that vour new
hardware device requires.

< Back

Cancel

Figure D-5

D4. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure D-4)

D5. Cliquez sur “Terminer”.
Windows a terminé I’installation du
pilote du port série RS-232.

(Référez-vous a la Figure D-5)

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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Etape E. Installation du pilote du Périphérique USB HID pour Clavier/Souris PS/2
(section pour Windows98/98SE uniquement)

Pour installer le pilote du périphérique USB HID pour clavier/souris PS/2 du Module de
Connexion USB 2.0:

This wizard searches for new drivers for. El X ChqueZ sur “Suivant” pour
USB Human Intertace Device .
continuer.
4 device diiver is a software program that makes a o7 N .
hardvare device work. (Référez-vous a la Figure E-1)
< Bach Cancel

Figure E-1
What do pou wank Yindows to do? E2 . ChqueZ sur C‘Suivant” pour
() iSearch far the best diver for your device. .

{Reconmended] lancer la recherche du meilleur

r Display a list of ll the drivers in a specific

location, so you can select the driver you want. pﬂOte pOllI' VOtI'e périphérique.

(Référez-vous a la Figure E-2)

< Back I MNext » I Cancel

Figure E-2

windaws will search for new drivers in its driver database E3 X Cliquez sur “SUiVH.Ilt” pour

on pour hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Next to start the search.

™ Floppy disk drives Contil’luer.

™ CO-ROM dive

(Référez-vous a la Figure E-3)

= | Wicrosatttindays pdate

| pl2303_v1[1)5.0.08FL-2303_w3 7 |

Erowse..
< Back I Mext I Cancel |

Figure E-3

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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Add Hew Hardware Wizard

windows driver file ssarch for the device:

USE Human Interface Device

Windows is how ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a diferent driver, or click Next
b conhinue.

Location of driver:

= = CAWINDDWSNNFAHIDDEY. INF

< Back Cancel

Figure E-4
Insert Disk

Q Flease insert the disk labeled “Windows 38 Second Edition CD-ROM', and then click OF,

Figure E-5

Add Hew Hardware Wizard

% USE Hurman Interface Device

“windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Eack ) - F\I’NSI’\\ Cancel

Figure E-5

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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E4. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

(Référez-vous a la Figure E-4)

ES5. Une fenétre de message
d’avertissement apparaitra.
Veuillez insérer le CD Windows 98
et cliquez sur “OK” pour continuer
ou spécifier I’emplacement des
fichiers d’installation du systéme
Win98.

E5. Cliquez sur “Terminer”.
Windows a terminé I’installation
du pilote du périphérique USB
HID pour clavier/souris PS/2.

(Référez-vous a la Figure E-5)




Installation du Pilote sous Win2000

Pour installer le pilote du Module de Connexion USB 2.0, veuillez vous assurer de bien avoir

inséré le CD du pilote.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Etape 1. Cliquez sur
Hardware Wizard

Thiz wizard helps pou install a device diiver for a “Suivant’ ’ pour Continuer.

hardware device.

(Référez-vous a la Figure
Win2k -1)

To continue, click Next

< Back Cancel

Figure Win2k-1

Found New Hardware Wizard

Install Hardware Device Drivers 2 .
A device diver i a software program that enables a hardware device to wark with Etape 2 . Cllquez sur

an operating spstem.

3 : 9
This wizard will complste the: installation for this device: ‘Sulvant pour lanc cr la
Unknown . .
@ recherche du meilleur pilote
A device driver is a software program that makes a hardware device work. Windows o o
needs driver files for your new device. To locate diver files and complete the pour Votre perlpherlque‘
installation click Next
rer \ .
‘What do pou want the wizard to do™? (RefereZ—VOus a la Flgure
¢ Eearch for a sutable driver for my device [recommended§ .
@0 B3 = it o i v e s e o 5t [ o e et Win2k ‘2)
driver

< Back I Hext > I Cancel
Figure Win2k -2

Found New Hardware Wizard

Locate Driver Files S . . ,
‘where do you want Windows to search for diiver files? Etape 3 . Veulllez mserer le CD

Search for driver files for the following hardware device: du “Pllote du Module de
Unknovn .
Y Connexion USB 2.0 ” dans le

The wizard searches for suitable divers in it diver databasze on wour computer and in

any of the following optional search locations that you specify. leCteur de CD—ROM_ Cliquez

To start the search, click Next. If you are searching on a floppy disk or CD-AOM drive,
inzert the floppy disk or CD before clicking Mext.

Optional search locations: Sur “SuiVal’lt” pOLlI' COIltlIlueI'.
™ Floppy disk drives .
¥ CDROM dives (Référez-vous a la Figure

I” Epeciy a location

™| Microsoft wWindows Update W1n2k _3)
< Back I Mext » I Cancel
Figure Win2k -3

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results o
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device,

The wizard found a driver for the folloving device: Etape 4. CllqueZ sur “SuiVant”

Unknown .
@ pour continuer.

Yfindows found a driver for this device. Ta install the driver ‘Windows found, click Next

(Référez-vous a la Figure
@ =\D927\semwpl i Win2k -4)

< Back Cancel
Figure Win2k -4
Found New Hardware Wizard
Completing the Found New 1
ooty e Etape 5. Cliquez sur
\> Frolific: ISE-to-Serial Comm Port “Terminer”, Windows a

“Windows has finished installing the software for this device, teMiné l’ inStallation du piIOte
du port série.

(Référez-vous a la Figure
Win2k -5)

To close this wizard, click Finish

<Back | s Cancel

Figure Win2k -5

® Avant de connecter le modem au port série du Module de Connexion USB 2.0,
vous devrez d’abord installer le pilote du modem. Dans le cas contraire, il peut
fonctionner de maniére incorrecte.

® Veuillez vous référer a la section "Installation HyperTerminal avec réglage
USB vers port série " comme exemple pour le routage des parametres de votre
port COM.

Manuel Utilisateur du Module de Connexion USB 2.0
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Installation du Pilote sous WinXP

Pour installer le pilote USB-vers-port série du Module de Connexion USB 2.0, veuillez vous

assurer de bien avoir inséré la disquette/CD du pilote:

Found New Hardware Wizard

Etape 1. Cliquez sur

Welcome to the Found New

Hardware Wizard - -
araware st “Suivant” pour continuer.

Thiz wizard helpz pou install software for,

USE Device (Référez-vous a la Figure
WinXP-1)

'\') If your hardware came with an installation CD
“ZE2 or floppy disk. insert it now.

“What do you want the wizard to do?

(@ {nstall the software automatically [Fecommendedt
() Install from a list or gpecific location [Advanced)

Click Mest to continue.

Figure WinXP-1

Found New Hardware Wizard

Etape 2. Cliquez sur

Completing the Found New

Hardware Wizard @ : ) .
Terminer”, Windows

The wizard has finished installing the software for.
3 Profic USB-g-Seriel Corm Pt terminera 1’installation du
pilote du port série.
(Référez-vous a la Figure

WinXP-2)

Click Finigh to close the wizard

Figure WinXP-2

® Avant de connecter le modem au port série du Module de Connexion USB 2.0,
le pilote du modem doit étre installé préalablement. Dans le cas contraire, il
peut fonctionner de maniére incorrecte.

® Veuillez vous référer a la section "Installation HyperTerminal avec réglage
USB vers port série " comme exemple pour le routage des parametres de votre
port COM.
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Félicitations!! Vous avez terminé ’'installation du Module de

Connexion USB 2.0.

Veuillez cliquer sur Démarrer>> Parametres>> Panneau de configuration, puis

double-cliquer sur Systéme, ensuite Gestionnaire de périphériques. Veuillez

controler la présence des périphériques Human Interface, Clavier, Souris, Ports et

Controleur USB(Universal serial bus) dans la boite de dialogue
fonctionnent correctement.
K

System Properties

General Device Manager I Hardware F‘rofilesl Performancel

 Wiew devices by connection

A

& View devices by tupe

_El@ Human Interface Devices
ﬁ HID-compliant consumer control device

{3 HID-compliant spstem control device

i-idg USE Human Interface Device

{8 USE Human Interface Device

]--@ Kephoard

- Moritors

717y Mouse

t-EI@ Metwork adapters

=1 % Ports [COM &LPT)

ﬁ_l? Cammunications Part ([COR1)

ﬁéf Communications Paort [COM2)

# Prinker Port [LPT1)

# USB to Parallel Port (LPT2)

: ny LISE to Serial Port [COM3)
R

e d Lido o

£
£
&
£
E

R R

| o

et vérifier s’ils

/ Clavier

- USB vers Imprimante

=" USB vers Série

Froperties | Refresh | Remove | Print.... |
ak. I Cancel |
Figure 3
System Properties 2]
General Device Manager | Hardware F'lofilesl Perfolmancel
& \iew devices by pe  View devices by connection
Sustem devices ;I

+- ]
- Uriversal Senal Bus contrallers
-8 Generc USB Hub on USE 2.0 Bus
&2 Generic USE Hub on USE 2.0 Bus
&8 Intel USE 2.0 Enhanced Host Contraller
-8 IntellR) 82801 DE/DEM USE Universal Host Contrgl
& Intel|R) 828010B/DBM USE Universal Host
& IntellR) B28010B/DBM USE UniversgbM@st Contraller - 2¢
& Prolific USE-to-Serial Comm Port
&8 1J5B 2.0 Composite Device
g2 1J5B 2.0 Root Hub Device
&2 LISE Root Hub
&g LISE Root Hub
&2 1U5B Raot Hub
= |JSB-Parallel Bridge

4]

Properties

Refrezh

Remove |

o ]

Cancel |

/ USB vers Série

Clavier

| "

|_—  USB vers Imprimante

Figure 4
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Installation de Plmprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre imprimante au Module de
Connexion USB 2.0 avec votre ordinateur:

Pour Windows 98/98SE et Me:

1. Eteignez votre imprimante. Branchez le cable pour connecter I’imprimante au port
paralleéle du Module de Connexion USB 2.0. Ensuite allumez I’imprimante.

2. Allumez votre ordinateur et connectez le Module de Connexion USB 2.0 au port
USB de I’ordinateur a 1’aide du cable USB.

3. Veuillez cliquer sur Démarrer, Parametres, Panneau de configuration,
double-cliquer sur Systéme puis cliquer sur Gestionnaire de périphériques.
Vérifiez sur quel port imprimante se situe I’USB-vers-port parall¢le. Dans
I’exemple donné ci-dessous, il s’agit de LPT2.

System Properties 2]

General  Device Manager I Hardware Profiles' Performancel

& View devices by type ™ iew devices by connection

sy COROM =]
=D Disk drives

@ Dizplay adapters

52 Floppy disk controllers

-5 Hard disk contrallers

--ﬁ Human Interface Devices

fﬁ Keyboard

@ tdonitors

Ty Mouse

BB Network adapters

& Ports [COM & LPT)

i F Communications Port [COM1T)

# Comrmunications Port [COMZ)

/ Frinter Port [LPT1) b
"1 1SE to Parallel Part [LPT2)
F‘»y" USE to Serial Port (COM3)

N - =l
Properties | Refresh | Remove | Print... |
(]9 I Cancel |
Figure 5

4. Sivous avez installé précédemment une imprimante, cliquez sur Démarrer,
Paramétres, Imprimantes. Faites un clic droit sur ’imprimante installée par

défaut et cliquez sur Propriétés. La boite de dialogue Propriétés de I’imprimante

installée apparaitra sur 1’écran.
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5. Cliquez sur I’onglet Détails et changez le port imprimante a LPT2: (USB vers

\
port Parallele).
EPSON EPL-5700 Advanced Properties 7] x|
Graphics | Font | Option I Panel |
General Details | Basic Settings | Layout

EPSON EPL-5700 Advanced

Add Port...
Delete Port..
EPSON EPL-5700 Adwanced L‘ News Driver

B | T |

Print uzing the fallowing driver:

Timeout seffing

Not selected 15 seconds
Transmission ety [45 seconds

Spool Sefiings . | | PortSattinge_. |

T e e

Figure 6

6. Sivous n’avez pas précédemment installé d’imprimante, cliquez sur Démarrer,
Parameétres, Imprimantes, Ajout d’imprimante. L’assistant Ajout
d’imprimante apparaitra et vous aidera a installer une nouvelle imprimante.
Sélectionnez le nom de constructeur et le nom de modé¢le de I’imprimante dans la
liste fournie par 1’assistant ou utilisez le CD du pilote d’imprimante livrée avec

votre imprimante.

7. Lorsqu’il vous sera demandé de choisir le port a utiliser pour I’imprimante,
cliquez sur LPT2: USB vers Port Paralléle.

Add Printer Wizard

Click the port you want to use with this printer, and then
click Mext

Available paorts:

COM1 Cammunications Port

ComMz: USE Serial Port

COM3: .90 K5EFlex HSP PCl Modem
COmM4: Infrared Serial (COM] Port
FILE Creates a file on disk

LPT1 Frinter Port

LPT2 LISH to Parallel Port
LPT3 Intrared Printing [LPT] Port

LConfigure Part... |

< Back | Mest > l Cancel |

Figure 7

8. Suivez les instructions suivantes pour terminer I’installation et lancez Imprimer

la Page de Test pour voir si ’imprimante fonctionne correctement.
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Pour WINDOWS 2000 et XP:

1. Eteignez votre imprimante. Branchez le cable pour connecter I’imprimante au port
paralleéle du Module de Connexion USB 2.0. Ensuite allumez I’imprimante.

2. Allumez votre ordinateur et connectez le Module de Connexion USB 2.0 au port
USB de I’ordinateur a 1’aide du cable USB.

3. Sivous avez précédemment installé une imprimante, cliquez sur Démarrer,
Paramétres, Imprimantes. Faites un clic droit sur ’imprimante installée par
défaut et cliquez sur Propriétés. La boite de dialogue Propriétés de I’imprimante
installée apparaitra sur 1’écran.

4. Cliquez sur I’onglet Ports et changez le port imprimante vers USB001 (Port

Virtuel Imprimante vers USB).

General | Shaing Parts | Advanced | Secuiy | Device Settings |

Epson EPL-5700

Frint to the fallowing port{s]. Documents will print to the first friee
checked port

Parl | Desciiption Piintsr 4]
Ol comt:  Serial Port

O comz:  Serial Port

OcoMa  Seral Port

Ol coms:  Serial Port

OFILE:  FrinttoFile

... Wirtual printer port for USE Epson EPL-5700

4

Add Part. . Delete Part Canfigure Part... |

¥ Enable bidirectional suppart
I~ Enable printer pooling

oK I Cancel I Apply |
Figure 17
5. Sivous n’avez pas précédemment install¢ d’imprimante, cliquez sur Démarrer,

Paramétres, Imprimantes, Ajout d’imprimante. L assistant Ajout
d’imprimante apparaitra et vous aidera a installer une nouvelle imprimante.
Sélectionnez le nom de constructeur et le nom de modele de I’'imprimante dans la
liste fournie par I’assistant ou utilisez le CD du pilote d’imprimante livrée avec
votre imprimante.

6. Lorsqu’il vous sera demandé de choisir le port a utiliser pour I’imprimante,

cliquez sur USB001 (Port Virtuel Imprimante vers USB).
Jadd Printer Wizoed

Swlnet the Prints Post
Comguers commuricate with printers thicugh ports

Sihacct the Ceort ol weant pour pentes 1 s, |1 the ot is ot Rited, you can creste &
P poil

1% Uge the lokowang pert
Put | Dnsciption: | Panten -]
oM Senal Pl
OO Senal Forl
FILE Pk i F

ie
pie g o1 USE =

Hote: Most computers b ths LPT1: pod bo communicate wih & kel pritst,
" Canst  now post

Figure 18
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Installation HyperTerminal avec réglage USB vers

port série

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre HyperTerminal avec réglage USB
vers port série COM:

1. Assurez-vous d’avoir installé HyperTerminal dans votre systéeme. Dans le cas
contraire, veuillez cliquer sur Démarrer, Paramétres, Panneau de
configuration, double-cliquez sur Ajout/Suppression de Programmes,
choisissez la page Composants Windows, Communications, cliquez sur le
bouton Détails, activez HyperTerminal pour installer le programme sur votre

systeme Windows.

2. Veuillez cliquer sur Démarrer, Paramétres, Panneau de configuration,
double-cliquez sur Systéme, et cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Vérifiez sur quel port COM se situe I’USB-vers-port série.

Sysztem Properties

General Device Manager I Hardware Profilesl Performancel

7 Wiew devices by twpe ™ Wiew devices by connection

-5 Floppy disk controllers ﬂ
-2 Hard disk caontrallers

Em Human Interface Devices

% Keyboard

-3 Manitars

E Mouse

I: E@ Metwork adapters

= Ponts [COM & LPT)

e y Communications Port [COMT)
Communications Port [COMZ)
- anerpon[LPTn

;Syi USB to F'arallel F'Drt [LF'T2] —
E % Sound, video and game controllers

l*:-: | Systemn devices
B Universal serial bus controller

[ - SR R T MR A .vJ
Froperties | Refresh | Remove | Fririt.... |
(] I Cancel |
Figure 8

3. Sivous avez précédemment installé HyperTerminal, veuillez cliquer sur
Démarrer, Programmes, Accessoires, Communications, HyperTerminal, et
lancer HyperTrm.exe. Cliquez sur Fichier, Propriétés. La boite de dialogue
Propriétés apparaitra sur 1’écran. Si ¢’est la premicre fois que vous installez

HyperTerminal, vous verrez cette page lors de la procédure d’installation.
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USB-COM Froperties KB

Connect To | Settings I

Country code: ILI nited States of America (1] j

Enter the area code withaout the long-distance prefix.

Area code: |2

Phone number: I

Connect ugsing: | Direct to Com3 j

. 90 K5E6Flex HSP PCl Modem
Direct ta Caml
[Cirect ko Com2
:Cirect to Com3
SE COURTL Didet o Comd
edial an bul TERAP MwWinsock)

i
r

[ fi=

ok | Caneel

Figure 9

4. Cliquez sur "Connecter en utilisant" pour indiquer le port COM présent dans

I’étape 1, et suivez les instructions suivantes pour terminer I’installation.
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Deésinstaller le Pilote

Si vous voulez supprimer le pilote du Module de Connexion USB 2.0, vous pouvez

le désinstaller en suivant les étapes ci-dessous:

a. Débranchez le cable USB de votre ordinateur.
b. Lancez le programme Un20DOCK.exe sur le CD du pilote du Module de

Connexion USB 2.0.
c. Pour WI E/ME:

fﬁl USE to IEEE-1284 driver uninstaller

Presz OK to remove JSE to IEEE-1284 driver

Exit |

Pressez OK pour supprimer le Convertisseur Imprimante.

43 USB to IEEE-1284 driver uninstaller E

Diriver removed successfully.

Le pilote du Convertisseur Imprimante a été supprimé. Veuillez presser Quitter
pour continuer.

fﬁ‘ USB-Senal Driver Hemower E3

Press Ok to remove driver.

Zancel | { oK

Veuillez presser OK pour supprimer le pilote du Convertisseur Série.

Warning

IF you want to inetall new driver, you muszt re-boot Windows system now.
Will o re-boot Windows suztem immediate?

Il vous sera demandé de redémarrer le systéme pour terminer la désinstallation.
Pressez Oui pour continuer.
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d. Pour WIN2 XP:

=¥ USB-Serial Driver Remover D__(|

Press Ok to remove driver.

Cancel | [0

Pressez OK pour supprimer le Convertisseur Série.

If wou want to inskall new driver, you must re-book Windows systern now,
[ Will wou re-book Windows system immediately?

o |

Il vous sera demandé de redémarrer le systéme pour terminer la désinstallation.
Pressez Oui pour continuer.
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REMARQUES D’UTILISATION

1. Normalement le Module de Connexion USB 2.0 obtient son alimentation a partir
de I’ordinateur. Lorsque I’alimentation du systéme est branchée au port USB de
I’ordinateur de bureau ou de I’ordinateur portable, la grosse DEL passera en vert,
et le port série, le port parallele, le clavier, la souris et les quatre ports USB a flux

descendant fonctionneront sans interrupteur.

2. Veuillez noter que les quatre ports USB a flux descendant peuvent ne pas
fonctionner correctement si aucune alimentation externe n’est fournie et si des
périphériques USB avec une consommation ¢électrique importante sont connectés.
L’utilisation d’une alimentation externe est fortement recommandée. Vous pouvez
utiliser I’alimentation externe en connectant une alimentation externe DC 2 A,
5Voltage approuvée UL, CE, T-mark ou une norme régionale. Concernant la

polarité, voir la figure ci-dessous:

+ﬂ<.__

3. Périphérique inconnu:
Si toutes les procédures d’installation ont €té suivies mais si certains
périphériques ne fonctionnent toujours pas, veuillez aller sur : Poste de travail
/Propriétés/ Gestionnaire de périphériques / USB, et vérifiez Port COM,
Imprimante, Clavier, Souris ou Hub pour voir si un “Périphérique inconnu”
apparait a I’écran. Vous devrez “Supprimer” et “Rafraichir”, puis recommencer la
procédure d’installation. Si aprés avoir essay¢ toutes les procédures citées
ci-dessus, votre périphérique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre

distributeur régional pour obtenir du support technique.
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Déclaration

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans préavis. Le constructeur ne donne
aucune garantie ou aucune représentation (implicite ou autre) sur I'exactitude et la perfection de ce document et ne
doit en aucun cas étre tenu pour responsable de pertes de bénéfices ou d’autres dommages commerciaux, y
compris mais sans se limiter aux dommages spéciaux, accidentels, consécutifs ou autres.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous aucune forme et par aucun moyen que ce
soit, électronique ou mécanique, comprenant la copie, I'enregistrement ou I'enregistrement d’'informations et les
systemes de récupération, sans la permission écrite explicite du constructeur.

Tous les noms de marques et noms de produits cités dans ce document sont des marques déposées ou des
marques déposées enregistrées par leurs détenteurs respectifs.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément a
I'article 15 du reglement FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences néfastes en installation résidentielle. Cet équipement génére, utilise et émet de I'énergie
radio-fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences
dans les communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans
une installation particuliére. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou
de la télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant puis en rallumant I'appareil, I'utilisateur est encouragé a
tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

. Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

. Augmenter la séparation entre I'équipement et le récepteur.

. Connecter I'ordinateur sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour l'aide.
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