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Introduccion

Gracias por adquirir el PUERTO USB 2.0 El PUERTO USB 2.0 es un modulo de

expansion inteligente, que se conecta a un PC u ordenador portatil por medio del puerto

Bus Serie Universal (USB), ofreciendo un puerto serie RS-232 de alta velocidad, un

puerto de impresora, un puerto de PS/2 para raton y teclado y 4 puertos USB de

descarga. El PUERTO USB 2.0 se caracteriza por su sencilla conectividad en

dispositivos serie tradicionales, teclados, ratones y otrso dispositivos USB, y ofrece

tasas de transferencia de hasta 480 Mbps en USB 2.0

Mediante una conexion sencilla al PUERTO USB 2.0, conseguira:

® Afadir un puerto serie de alta velocidad, un puerto de impresora, un puerto PS/2
para teclado y raton y 4 puertos USB de descarga a su PC o portatil en segundos.

® Tres puertos de descarga USB de Alta Velocidad y un puerto Full USB de Baja
Velocidad.

® Evitar los inconvenientes de la configuracioén de viejos aparatos como tarjetas de
expansion, que requieren ajustar los IRQ o la configuracion de los jumper y la
incompatibilidad de algunas marcas de soluciones de puertos o repetidores de bus.

® Evitar la molestia abrir la carcasa del PC, o reiniar el sistema operativo durante la

instalacion.

Requisitos del Sistema

Un PC con un minimo de Pentium a 75Mhz, o equivalente.
Un minimo de 16 Mb de RAM.
Un puerto USB disponible de tipo A. (UHCI, OHCI o EHCI)

Windows 98 o posterior.

Contenidos de la caja

El producto que ha adquirido debe contener el equipamiento y accesorios que se
describen a continuacion:

® PUERTO USB 2.0

® Un cable USB tipo AB de 15 cm.

® Un adaptador de energia 2A (opcional)

® Un controlador de PUERTO USB 2.0 y un CD con el Manual del Usuario
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Conectores

® Un interfaz serie DB-9 RS-232 que soporta velocidades desde 1.200 hasta 115,2
K.

Un conector DB-25 que soporta el puerto de impresora IEEE-1284 bidireccional.
Un Mini-din para teclado o raton PS/2.

Cuatro puertos de descarga USB de tipo A.

Un conector USB de transferencia de tipo B.

~“Impresora

Puertos de Descarga de Alta|| T R5232
Velocidad

Puerto de transmisién USB

Puerto de descarga de
Alta/Baja Velocidad

-
Teclado PS/2

Ratén PS/2

Figura 1

Funciones del PUERTO USB 2.0

Las funciones disponibles del PUERTO USB 2.0 dependen del estado de la energia
suministrada.
® Alimentado por bus

1. Conecte el cable USB al PC para alimentar por medio del bus.

2. Sisolo ofrece alimentacion de bus, se activaran las funciones de puerto PS/2 de
raton y teclado, RS232 e impresora. Sin embargo, los puertos de descarga USB
pueden funcionar también en modo de baja potencia.

® Alimentacion externa

1. Conecte el adaptador de energia para ofrecer alimentacion externa.

2. Al ofrecer alimentacion externa, los Puertos USB de descarga pueden soportar
todos los dispositivos USB y podra utilizar todas las funciones del PUERTO
USB 2.0
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Indicador LED

® Indicador de potencia

El Indicador de Potencia se encendera cuando se ofrezca alimentacion por bus.

® Indicadores USB

Hay cuatro indicadores USB para mostrar si los Puertos USB de descarga estan

listos para ser utilizados.

1. Siel PUERTO USB 2.0 no esta listo para su uso, los indicadores USB se
apagaran, y los puertos USB de descarga no podran ser utilizados.

2. Siel PUERTO USB 2.0 esta preparado para se utilizado, los Indicadores USB
se encenderan, y podra utilizar todas las funciones del PUERTO USB 2.0.

3. Si se da una sobrecarga de corriente para ciertos Puertos USB, el indicador
USB correspondiente se apagara para indicar que ese puerto no esta
funcionando.

4. Cuando se resuelva la sobrecarga, el Indicador USB se encendera de nuevo.

Indicador de potencia

Figura 2
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Instalacion del PUERTO USB 2.0

1.

Esta guia de instalacion se ha escrito de acuerdo con distintos sistemas operativos.
Incluyendo Windows 98/98SE/Me, Windows 2000, y Windows XP.

Encienda su ordenador y asegurese de que el puerto USB esta activado y

funcionando correctamente.

Conecte el adaptador de potencia al PUERTO USB 2.0.

Conecte el cable USB entre el PUERTO USB 2.0 y el puerto USB de su PC.

Windows comenzard a detectar los dispositivos USB. Siga la seccion adecuada
para instalar su PUERTO USB 2.0.
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Instalacion de Controlador para Win98/98SE/Me

La instalacion del controlador se divide en 5 pasos. La instalacién para Win98/98SE

incluye los cinco pasos (A-E). Para la instalacion en Win Me solo es necesario llevar a

cabo los pasos de B a D.

Instale el PUERTO USB 2.0 paso por paso siguiendo las instrucciones.

Paso A: Instalacion del Hub USB (Este paso es s6lo para Windows 98)

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

A device driver is a software program that makes a
hardware device work.

Cancel

¢ Hank

Figura A-1

Add New Hardware Wizard

‘what da pou want Windows to do?

% iSearch for the best diver for your device.
i{Recommended).

©~ Display a list of all the drivers in a specific
location, $0 you can select the driver you want.

Cancel

< Back I Mext » I

Figura A-2

Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database

on vour hard drive, and in any af the fallowing selected
locations. Click Mest to start the search.

I Floppy disk dives
I CD-ROM dive
I™ Microsoft Windows Update

W Specify a Jocation
[ vwrinze

< Back | Mexst » Cancel

Figura A-3

Al. Haga clic en “Siguiente”
para continuar con la instalacion
de Hub USB 2.0

(Consulte Figura A-1)

A2. Haga clic en “Siguiente" para
iniciar una busqueda de los
mejores controladores para el

dispositivo (Consulte figura A-2)

A3. Por favor, inserte el CD de
“Windows 98 en el CD-ROM
Haga clic en “Siguiente” para

continuar (Consulte figura A-3)
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Add Mew Hardware Wizard

“wiindows diver file search for the device:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

‘windowes is naw ready to install the best driver far this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
to continLe.

Location of driver:

£ \wINDOWSMNFAOTHERAOUSBZINF
=)

¢ Back

Cancel

A4. Haga clic en “Siguiente” para

continuar (Consulte figura A-4)

Figura A-4

Add New Hardware Wizard

% Generic USE Hub on USB 2.0 Bus

‘windows has finished installing the software that yaur new
hardware device requires

< Back Cancel

Figura A-5

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

A device driver is a software program that makes a
hardware device work.

¢ Bank

Cancel

Figura A-6

Add New Hardware Wizard

‘what da pou want Windows to do?

% {Search for the best diver for your device. |
i{Recommended). H

©~ Display a list of all the drivers in a specific
location, $0 you can select the driver you want.

< Back I Mext » I Cancel
Figura A-7
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AS. Haga clic en “Finalizar”,
Windows ha terminado de instalar
los controladores de Hub USB 2.0
(Consulte figura A-5)

A6. Haga clic en “Siguiente” para
continuar con la instalacion de
Hub USB 1.1 (Consulte figura
A-6)

A7. Haga clic en “Siguiente” para
continuar (Consulte figura A-7)




Add New Hardware Wizard

‘windows will search for new drivers in its driver database
an your hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Nest to start the search.

I Floppy disk dives
I~ CDROM dive
I Microsoft ‘Windows Update

¥ Speciy a location
[ w8

< Back | MNext » Cancel

Figura A-8

Add New Hardware Wizard

“windows diiver file search for the device:

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

‘Windaws is now ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver. or click Mext
to continue,

Lacation of driver:

C:WINDOWSAINFAO THERAOUSEZ INF
=

Cancel

< Back

Figura A-9

Add New Hardware Wizard

% Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

Windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Bach Canicel

Figura A-10

AS8. Haga clic en “Siguiente” para

continuar (Consulte figura A-8)

A9. Haga clic en “Siguiente” para

continuar (Consulte figura A-9)

A10. Haga clic en “Finalizar”,
Windows ha terminado de instalar
los controladores de Hub USB 1.1
(Consulte figura A-10)
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Paso B: Instalacion de Adaptador de Impresora (Esta seccion es para

Windows98/98SE/Me)

Para instalar el programa convertidor USB a Impresora del PUERTO USB 2.0:

Add New Hardware Wizard

This wizard searches for new drivers for:

Device on USE 2.0 Hub

A device diiver iz a software program that makes a
hardware device work.

< Bachk Cancel

B1. Inserte el “CD de
controladores de PUERTO USB
2.0”. Haga clic en “Siguiente”

para continuar (Consulte figura
B-1)

Figura B-1

Add New Hardware Wizard

“wihat do pou want Wwindows to do?

&+ Seaich for the best driver For your device.
[Recommended|. H

™ Display a list of all the drivers in 3 specific
location, so pou can select the diiver pou want

< Back I Mext » I Cancel

B2. Haga clic “Siguiente" para
iniciar la busqueda de los mejores
controladores para su dispositivo
(Consulte figura B-2)

Figura B-2

Add New Hardware Wizard
‘Windows will search for new drivers in its driver database

on your hard dive, and in any of the following selected
locations. Click Nest to start the search.

™ Floppy disk dives
I~ CD-ROM diva
I™ | Micrasattifindows Update

W Speciy a location
[Es0927

< Back | Mext > Cancel

B3. Seleccione “Especificar una
loclaizacion™ y la localizacion del CD
de controladores de PUERTO USB
2.0. Haga clic en "Siguiente" para
iniciar y buscar.

(Consulte figura B-3)

Figura B-3

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Add New Hardware Wizard

Windows driver file search for the device:

USB-Parallel Bridge

‘wiindows is now ready to install the best diver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
b continue:

Location of driver:

@ E:N03275PARUFLINF

< Back I Mext > I Cancel

B4. Haga clic en “Siguiente” para
continuar
(Consulte figura B-4)

Figura B-4

Add New Hardware Wizard

% USE-Parallel Bridge

Windows has finished installing the software that pour new
hardware device requires.

< Back P

Cancel

Figura B-5

BS5. Haga clic en “Finalizar”.
Windows ha terminado de instalar el
controlador de impresora

(Consulte figura B-5)

Antes de conectar la impresora al puerto paralelo del PUERTO USB 2.0, deben

instalarse los controladores de la impresora. De lo contrario, la impresora podria

funcionar incorrectamente.

Consulte la seccion “Configuracion del puerto de impresora" para conectar su

impresora al PUERTO USB 2.0.

-11 -
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Paso C. Instalacion de Dispositivo compuesto para teclado y raton PS/2

(Esta seccion es solo para Windows98/98SE)
Para instalar el Controlador de Dispositivo Compuesto de PUERTO USB 2.0:

Add New Hardware Wizard

This wizard searches for new drivers for

USB 2.0 Composite Device

A device driver iz a software progiam that makes a
hardware device work.

Cancel

C1. Haga clic en “Siguiente” para
continuar
(Consulte figura C-1)

Figura C-1

Add New Hardware Wizard

what do you want Windows to do?

% Search for the best diiver for your device.
i{Recommended).

T Display a list of all the drivers in a specific
location, 0 you can select the driver pou want.

< Back I Mext > I Cancel

C2. Haga clic “Siguiente” para
iniciar la busqueda de los mejores
controladores para su dispositivo
(Consulte figura C-2)

Figura C-2

Add New Hardware Wizard

‘windows will search for new drivers inits driver database
on pour hard diive, and in any of the following selected
Incations. Click Mext to start the search

I™ Floppy disk drives
I~ COD-ROM drive
™ Microsoft Windows Update

¥ Specify a location
Jptsinga

< Back | Mext » Cancel

Figura C-3

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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continuar
(Consulte figura C-3)
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Add New Hardware Wizard

“Windaws driver file search for the device:

USE 2.0 Composite Device

Windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue.

Location of driver:

= CMWIND OWwSMNFWOTHERAVOUSEZINF

< Back I Fent > I Cancel

Figura C-4

% USE 2.0 Composite Device

‘windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Back Cancel |

C4. Haga clic en “Siguiente” para
continuar
(Consulte figura C-4)

C5. Haga clic en “Finalizar”.
Windows ha finalizado la
instalacion de los controladores de
dispositivo compuesto USB para
teclado y raton PS/2.

(Consulte figura C-5)

Figura C-5

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Paso D: Instalacion de Convertidor Serie (Necesario para Windows 98/98SE/Me)

Para instalar el controlador USB a puerto serie del PUERTO USB 2.0, asegurese de que el

disco del controlador se encuentra

insertado:
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for: D 1 . Haga Cllc en “Slglllente” pal'a
Device on USE 2.0 Hub continuar
A device driver iz a software program that makes a (COnSulte Figura D— 1 )

hardware: device work.

< Bach Cancel
Figura D-1
Add New Hardware Wizard . . .
‘what do you want ‘Windows to do? D2' Haga Cllc “Slgulente" para
& Search for the best driver for your devics. | iniclar la bﬁsqueda de IOS meJ ores

{FRecommendzd].

controladores para su dispositivo
(Consulte Figura D-2)

= Digplay a list of all the drivers in a specific
location, 50 you can select the diver you want.

< Back I Mext > I Cancel

Figura D-2

Add New Hardware Wizard

Windows will search for new drivers inits driver databasze D3 . Seleccione “Especiﬁcar una

on your hard dive, and in any of the following selected
locations. Click Next to start the search.

T Floppy disk dives localizacién™ y la localizacion del
™ ED-ROM dive CD de controladores de PUERTO
= | Micrasoftiyindaws Uadate USB 2.0'
¥ Specify a location . e . " L.
| B Haga clicen Slgulente para miciar
y buscar.
(Consulte Figura D-3)
< Back | MNext > Cancel |
Figura D-3

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device:

Prolific: LISB-to-5erial Corm Part

Wwindows iz now ready to inztall the best diver for this
device. Click Back to select a different diver, or click Nest
to continue.

Location af driver:

@ ENPL-2303%D_PLE~5 DNPL-230~5NSERWE

< Back Cancel

Figura D-4

Add New Hardware Wizard

% Prolific: USB-to-5 erial Comm Port

‘windows has finished installing the software that yaur new
hardware device requires

< Back Finish Cancel

D4. Haga clic en “Siguiente” para
continuar
(Consulte Figura D-4)

D5. Haga clic en “Finalizar”.
Windows ha finalizado la
instalacion del controlador de puerto
serie RS-232

(Consulte Figura D-5)

Figura D-5

-15-
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Paso E. Instalacion de Dispositivo USB HID para teclado y raton PS/2
(Esta seccion es solo para Windows98/98SE)

Para instalar el dispositivo USB HID para telcado y raton PS/2 de PUERTO USB 2.0:

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for: El . Haga clic en “Siguiente” para
USBE Human Interface Device .
continuar
A device diiver is a software program that makes a .
hardware device work. (Consulte Flgura E- 1 )
< BEck Cancel
Figura E-1
Add New Hardware Wizard
what do you want Windows to do? Ez- Haga CllC “Siguiente" para
% Seach for the best diver for your device. | L /. .
Fonaant o B iniciar la busqueda de los mejores
e e o v controladores para su dispositivo

(Consulte Figura E-2)

< Back I Mext > I Cancel

Figura E-2

“windowes will search for new drivers in its driver database E3 . Haga Cllc cn e Slgulente” para

on your hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Mext to start the search.

I™ Floppy disk drives Continuar
| ofiae (Consulte Figura E-3)

™ | Micrmsatt s indewe U pdate

[E*PL2303wd_pl2303 111 5.0.0WL2303_wd v |

Bravse, |
< Back I Mext > I Cancel |

Figura E-3

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Add New Hardware Wizard

“windowes driver file search for the device:

LSB Human Interface Device

“windows iz now ready to install the best diiver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue.

Location of driver.

C:\wINDOWSMINFYHIDDEY. INF

Cancel

E4. Haga clic en “Siguiente” para
continuar
(Consulte Figura E-4)

Figura E-4

Insert Disk

9 Please insert the disk labeled "Windows 98 Second Edition CD-ROM', and then click OK.

Figura E-5

Add New Hardware Wizard

% USE Human Interface Device

‘windows has finished installing the software that your new
hardware device requires.

< Back Cancel

ES. Se mostrara una ventana con un
mensaje de aviso. Por favor, inserte
el CD de instalacion de Windows
98 y haga clic en “Aceptar” para
continuar o especifique la
localizacion de los archivos de
instalaciéon de Windows 98.
(Consulte Figura E-5)

Figura E-5

ES5. Haga clic en “Finalizar”.
Windows ha finalizado la
instalacion de los controladores de
dispositivo USB HID para teclado
y raton PS/2

(Consulte Figura E-5)

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Instalacion de controladores bajo Win2000

Para instalar el controlador de PUERTO USB 2.0, asegtirese de que el disco del controlador se

encuentra insertado.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install a device driver for a
hardware dewice

To continue, click Next.

< Back I Hlext > I

Cancel

Figura Win2k-1

Found New Hardware Wizard

Install Hardware Device Drivers

A, device diver iz a software program that enables a hardware device to work with @
an operating system.

This wizard will complete the installation for this device:

@ Unknown

A device driver is a software program that makes a hardware device wark, Windows
needs driver files far your new device. To locate driver files and complete the
installation click Nest.

‘what do you wank the wizard to do?

% Search for a suitable driver for my device [lecommended;

" Display a list of the known drivers for this device so that | can choose a specific
diiver

< Back I Hest » I

Cancel

Figura Win2k-2

Found New Hardware Wizard

Locate Driver Files
where do you want Windows to search for diiver fles?

Search for driver files for the following hardware device:

@ Unknaown

The wizard searches for suitable drivers in its driver database on your computer and in
any aof the following optional search locations that you specify.

To start the search, click Mext. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive.
inzert the floppy disk or CD' before clicking Next.
Optiohal search locations:

™ Floppy disk drives

¥ CO-ROM drives

I” Specity alncaliort

[T Microsaft Windows Update

< Back I Mest > I

Cancel

Figura Win2k-3

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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Paso 1. Haga clic en
“Siguiente” para continuar
(Consulte Figura Win2k -1)

Paso 2. Haga clic “Siguiente"

para iniciar la busqueda de los
mejores controladores para su
dispositivo

(Consulte Figura Win2k -2)

Paso 3. Inserte el “CD de
controladores de PUERTO USB
2.0”. Haga clic en “Siguiente”
para continuar.

(Consulte Figura Win2k -3)




Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results
The wizard has finished searching for driver files for pour hardware device.

The wizard faund a driver for the following device:

@ Unknown

Wiindows found a driver for this device Ta install the driver Windows found, click Mext

@ e\0927semwplinf

< Back

Cancel

Figura Win2k-4

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

_\> Prolific 11SB-to-Serial Cornm Port

Windaows has finished instaling the software for this device.

T close this wizard, click Finish

< Back I Finish I Canice|

Figura Win2k-5

Paso 4. Haga clic en “Siguiente”
para continuar
(Consulte Figura Win2k -4)

Paso 5. Haga clic en
“Finalizar”, Windows ha
terminado de instalar los
controladores de puerto serie.
(Consulte Figura Win2k -5)

® Antes de conectar el modem al puerto serie de PUERTO USB 2.0, debe

instalarse el controlador de MODEM. De lo contrario podria funcionar

incorrectamente.

® Consulte la seccion “Configuracion de Hyperterminal con USB a Puerto Serie"

como guia de enrutado de la configuracion del puerto COM.

-19 -
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Instalacion de controlador bajo WinXP

Para instalar el controlador USB a puerto serie del PUERTO USB 2.0, asegurese de que el

disco del controlador se encuentra insertado:

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Paso 1. Haga clic en

Hardware Wizard “Siguiente” para continuar
Thiz wizard helps pou install software for,

USB Device (Consulte Figura WinXP-1)

Z'\-) If your hardware came with an installation CD
& or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do?

(®install the software automatically [Fecommendedf
() Install from a list or gpecific location [Advanced)

Click Nert to continue.

Figura WinXP-1

Found New Hardware Wizard

, Paso 2. Haga clic en
Completing the Found New

Hard Wi d (13 mH . 99 .

ardware Wizar Finalizar”, Windows ha
The wizard has finished inztaling the software for: . .
G oot om e terminado de instalar los

controladores de puerto
serie.
(Consulte Figura WinXP-2)

Click Finish ta close the wizard

Figura WinXP-2

® Antes de conectar el modem al puerto serie de PUERTO USB 2.0, debe
instalarse el controlador de MODEM. De lo contrario podria funcionar
incorrectamente.

® Consulte la seccion “Configuracion de Hyperterminal con USB a Puerto Serie"

como guia de enrutado de la configuracion del puerto COM.

PUERTO USB 2.0 Manual del Usuario
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iFelicidades! Ya ha terminado de instalar el PUERTO USB 2.0.

Por favor, haga clic en Inicio>>Configuracion>>Panel de Control, y luego haga
doble clic en Sistema, y Administrador de dispositivos. Haga doble clic en
Dispositivos de Interfaz Humana, Teclado, Raton, Puertos y controlador de Bus

Serie Universal del cuadro de didlogo para ver si funcionan correctamente.
System Properties

General Device Manager | Hardware Profilesl Performancel

. . : : : Teclado
& Wiew devices by lwpe © View devices by connection /

T —
-8 Human Interface Devices ﬂ
ofidg HID-compliant consumer control device

~{dg HID-compliant system control device
~{&g USB Human Interface Device

]--@ Keyboard
- Woritors - USB a Impresora
b1 Mouse d

- EIf Metwaork adapters

= % Ports [COM & LPT)

i ' Communications Part [COMT)
F\y" Communications Port [COMZ2)
5 Prirter Port (LPT1)

F\y" LISE to Parallel Port [LPT2)

F\y" LISE to Serial Pork [COM3) -

Properties | Refresh | Remove | Frint... |

T[T

M

L1~ USB a Puerto Serie

oK I Cancel |

Figura 3

System Properties E

General Device Manager | Hardware Plofilesl Perfolmancel

@ igw devices by bpe " View devices by connection

Systern devices a]
E|--II Universal Senial Bug contrallers .
& Generic USE Hub on USE 2.0 Bus / USB a Puerto Serie

-8 Generic USE Hub on USE 2.0Bus
& Intel USE 2.0 Enhanced Host Contraller
&2 IntellR] 82001DE/DBM USE Universal Host Contr d
-8 IntellR) 82801 DB/DBM USE Universal Host roller - 24
€2 IntellR) 92801 DE/DEM USE UniversadBst Contraller - 2¢
& Prolific USE-to-Serial Comm Port
@2 IISE 2.0 Composite Devics
& USE 2.0 Root Hub Device
&= 1JSE Root Hub
&2 1ISB Root Hub
&= IJ5E Root Hub

& 115B-Parallel Bridge

Teclado

| —  USB a Impresora

4

Froperties Refrezh | Remove | Frint... |

oK I Cancel |

Figura 4
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Configuracion de impresora

Siga los pasos siguientes para conectar su impresora el PUERTO USB 2.0 con su PC:

Para Windows 98/98SE y Me:

1. Desactive su impresora. Enchufe el cable para conectar el puerto paralelo de

PUERTO USB 2.0 y la impresora. Después conecte la impresora.

2. Encienda su ordenador y enchufe el calbe USB para conectar el PUERTO USB 2.0
y el puerto USB del PC.

3. Haga clic en Inicio>>Configuraciéon>>Panel de Control, y luego haga doble clic
en Sistema, y Administrador de dispositivos. Compruebe qué puerto de
impresora ha sido localizado por el USB a Puerto Paralelo. En el siguiente ejemplo

se encuentra en LPT2.

System Properties EHE

General Device Manager I Hardware Profilesl Performancel

* Vi devices by bipe  View devices by conhection

-2} COROM =]

(- Disk drives

@ Dizplay adapters

--@ Floppy dizk contrallers

-2 Hard disk controllers

--ﬁ Humnan Interface Devices

i Keyboard

G- Maritars

By Mouse

- BB Network adapters

1 & Ports [COM & LPT)

Cormunications Port [COM1T)
“__\yi Communications Port [COMZ2)

- F'nnter Port [LPT1) b

ISB to Parallel Part [LPT 2]

USBtoSenaIPolt[CDMS]
o & B PGS =l
Froperties | Refresh | Remove | Frint. .. |
oK I Cancel |
Figura 5

4. Si ha instalar anteriormente un controlador de impresora, haga clic en Inicio,
Configuracion, Impresoras. Haga clic derecho en la impresora predeterminada y
haga clic en Propiedades. Aparecera el cuadro de didlogo de Propiedades de la

impresora instalada.
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5. Haga clic en la pestafia Detalles y cambie el puerto de impresora a LPT2: (USB a

Puerto Paralelo)

EPSOM EPL-5700 Advanced Properties %]
Graphics | Font. | Option I Panel |
General Details | Basic Settings | Layout

EPSOM EPL-5700 Advanced

Print ta the following port:

Add Port,.. |
Delete Part. |
EPSON EPL-5700 Advanced LI Mews Driver |

e | T |

Print using the following driver:

Timeout zetting:

Mot zelected: 15 seconds
Transmission [ety: |45 secands

SpoolSefiings. | | Pot Seffings.. |

oK I Cancel I Apply | HEl) I

Figura 6

6. Sino tiene una impresora instalada todavia, haga clic en Inicio, Configuracion,
Impresoras, Agregar Impresora. Se iniciara el Asistente de Agregar Impresora
y le ayudara a instalar la nueva impresora. Seleccione el fabricante y modelo de la
lista ofrecida por el asistente o use el disco de controladores de la impresora

suministrado con la misma.

7. Cuando se le pregunte qué puerto usaré la impresora, haga clic en LPT2: (USB a

Puerto Paralelo)

Add Printer Wizard

Click the port wou want to use with this printer, and then
click Mext,

Available ports

COMT: Comnmunications Port

COM2: USE Serial Port

COM3: .90 K5EFlex HSP PCI Modem
COM4: Infrared Senal [COM) Port

FILE: Creates a file on disk
|LPT1: Frinter Port

iLET 2 LISE to Parsllel Port

LPT3: Infrared Printing [LPT] Port

Configure Port..

< Back | Mext > I Cancel |

Figura 7

8. Siga las instrucciones que siguen para completar la instalacion y ejecute Imprimir

Pé4gina de Prueba para ver si se puede imprimir sin problemas.
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Para WINDOWS 2000 y XP:

1. Desactive su impresora. Enchufe el cable para conectar el puerto paralelo de
PUERTO USB 2.0 y la impresora. Después conecte la impresora.

2. Encienda su ordenador y enchufe el cable USB para conectar el PUERTO USB 2.0
y el puerto USB del PC.

3. Si ha instalar anteriormente un controlador de impresora, haga clic en Inicio,
Configuracion, Impresoras. Haga clic derecho en la impresora predeterminada y
haga clic en Propiedades. Aparecera el cuadro de didlogo de Propiedades de la
impresora instalada.

4. Haga clic en la pestafia Puertos y cambie el puerto de impresora a USB001 (Puerto

virtual de impresora a USB).

General | Shaing Fots | Advanced | Secuity | Dievics Setings |

=239 EpsonEPLE7O0

Prink ta the following pert(s). Dacuments will print o the first fee
checked port

Port [ Description [ Printes |
Ocomt: Seiial Part

OcoMz Seisl Port

OcoMs  Sersl Port

Ocomd: Seial Port

CIFILE:  Pint to File

.. Viitual printer port for USE Epson EFL-G700

4

Add Pt Delete Fart Configure Port.. |

[¥ Enable bidiectional support
I~ Enable printer pocling

T =

Figura 17

5. Sino tiene una impresora instalada todavia, haga clic en Inicio, Configuracion,
Impresoras, Agregar Impresora. Se iniciard el Asistente de Agregar Impresora
y le ayudara a instalar la nueva impresora. Seleccione el fabricante y modelo de la
lista ofrecida por el asistente o use el disco de controladores de la impresora
suministrado con la misma.

6. Cuando se le pregunte qué puerto usara la impresora, haga clic en USB001(Puerto
virtual de impresora a USB)

Seloct tha Printor Pot -
Computees communicabe with prinbers thecugh ports 3

P port.
1= Uge e Ioflowing post

[ Fon | Dascapion | Prter |
COMY Senisl Port.
COME Sensl Port
FILE: Prirk o Fil

O wiand our e 1V b poet i ot sk, 3

4] ]
Hote: M usn the LPT1: port b it L
1~ Creste 5 new port

e

Figura 18
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Configuracion de HyperTerminal con USB a Puerto

Serie

Siga los pasos siguientes para configurar su HyperTerminal con configuracién de USB
a Puerto Serie COM:

1.

3.

Asegurese de que HyperTerminal se encuentra instalado en su sistema. Si no lo esta,
haga clic en Inicio, Configuracion, Panel de control, haga doble clic en
Agregar/Quitar Programas, elija la pestaiia de Configuraciéon de Windows,
Comunicaciones, haga clic en el boton Detalles, y active HyperTerminal para

instalar el programa en su sistema.

Haga clic en Inicio, Configuracion, Panel de Control, y luego haga doble clic en
Sistema, y Administrador de dispositivos. Compruebe qué puerto COM ha sido

localizado por el USB a Puerto serie.

System Properties

Gemeral Device Manager I Hardware Profiles | Performance i

1+ \figw devices by type  View devices by connection

#- 52 Floppy disk controllers =
EI% Hard disk controllers

E@ Human Interface Devices

Ec@ Keyboard

E- tdanitors

IE Mouse

- Bl Network adapters

B Ports (COM & LPT)

;yi Communications Port [COM1)
'__\f Communications Paort [COMZ)
- 5 Priker Port [LPT1)

SR LISE Cerial Port [COM3)
. '__Syi USE to Parallel Port (LPTZ) —
E% Sound, video and game controllers

E% System devices

= Universal serial bus contraller
A H
Froperties | Refresh | Remove I Frint... |
aK I Cancel |
Figura 8

Si ya ha instalado HyperTerminal, ejecute Inicio, Programas, Accesorios,
Comunicaciones, HyperTerminal, HyperTrm.exe. Haga clic en Archivo,
Propiedades. Aparecerd el cuadro de dialogo de propiedades en su pantalla. Si es la
primera vez que configura HyperTerminal, veré est4 pagina durante el proceso de

configuracion.
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USB-COM Properties 2]

Connect To | Settingsl

Change |zon...

LCountry code: ILlnired States of America 1] ﬂ

Enter the area code without the long-distance prefis.

Area code: |2

Ehaone number: I

Connect uzsing: | Direct ta Com3 ;I

V.90 K56Flex HSP PCI Modern
Drirect to Coml
[Drirect to Coma
iLhrect bo Comd
I | W= oty Direct to Comd
I Bedislion bul TCPAP [winsock]

ak | Cancel

Figura 9

4. Haga clic en el boton “Conectar usando” para indicar el puerto COM adecuado
que apareci6 en el paso 1, y siga las instrucciones siguientes para completar la

instalacion.
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Instalacion de los controladores

Si quiere quital el programa controlador de PUERTO USB 2.0, puede desinstalarlo

siguiendo los pasos siguientes:

a. Desconecte el cable USB de su PC.
b. Ejecute el programa Un20DOCK.exe desde el CD de PUERTO USB 2.0
c. Para WI E/ME

fﬁl USB to IEEE-1284 driver uninstaller | x|

Pressz OF. to remove USE to IEEE-1284 driver

Exit |

Pulse Aceptar para quitar el Conversor de Impresora.

fﬁl USB to IEEE-1284 driver uninstaller | x|

Diriveer removed successfully.

fﬁl USB-Senal Driver Remover

Press Ok to remove driver.

izancel |

Pulse Aceptar para quitar el Conversor Serie.

[F you want bo ingtall new driver, you muszt re-boot Windows spstem now.
Will wou re-boot Windows spstem immediately?
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El sistema necesitara reiniciarse para completar la desinstalacion. Pulse Si para

continuar.

d. Para WIN2 XP:

=¥ USB-Serial Driver Remover [zl

Press Ok to remave driver.

Cancel [o]74

Pulse Aceptar para quitar el Conversor Serie.

If wou want to inskall new driver, you must re-book Windows systern now,
[ Will wou re-book Windows system immediately?

El sistema necesitara reiniciarse para completar la desinstalacion. Pulse Si para

continuar.
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NOTA DE APLICACION

L.

Normalmente PUERTO USB 2.0 deriva su potencia del PC al que esta conectado.
Cuando el sistema esté conectado al puerto USB de su PC o portatil, el LED grande
se pondra verde, y los puertos serie, paralelo, teclado y raton y los 4 puertos de

descarga USB podran funcionar sin el adaptador de potencia.

Tenga en cuenta que los 4 puertos de descarga USB podrian funcionar
anormalmente si no se aplicar energia externa o se conecta un dispositivo USB de
alto consumo. Se recomienda encarecidamente una fuente de alimentacion externa.
Puede usar la alimentacion externa conectando una fuente externa de 5 voltios,

2ADC, aprobada en su zona. Para la polaridad, consulte el siguiente exquema:

+ﬂ<.__

Dispositivo desconocido:

Si el proceso de instalacion se ha completado y alguno de los dispositivos no
funciona todavia, acuda a: Mi PC/Propiedades/Administrador de
Dispositivos/USB, compruebe el puerto COM, impresora, teclado, raton o HUB
para ver si aparece “Dispositivo desconocido” en la pantalla. Necesitard “Quitar” y
“Actualizar”, e iniciar el proceso de instalacion de nuevo. Si tras intentar los
procesos mencionados anteriormente el dispositivo no funciona, pongase en

contacto con el soporte técnico en su distribuidor local.
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Descargos

La informacion presente en este documento se encuenta sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable ni
garantiza (implicita o explicitamente) la precision e integridad de este documento y en ninglin caso sera responsable de ninguna
pérdida de beneficios u otro dafio comercial, incluyendo, pero no limitandose a dafios incidentales, consecuentes, u otros dafios.

Este documento no debe ser reproducido ni transmitido de ningtin modo y por ningin medio, electronico o mecanico, incluyendo el
fotocopiado, la grabacion o la grabacion informatica, y sistemas de recuperacion sin permiso expreso por escrito del fabricante.

Todas las marcas y nombres presentes en este documento son marcas registradas de sus respectivos poseedores.

Declaracion FCC

Este dispositivo utiliza frecuencias de radio y puede causar interferencias en radio y television si no se instala y usa adecuadamente.
Ha sido sometido a pruebas, y se ha encontrado que cumple con los limites de un dispositivo informatico de Clase B de acuerdo con
las especificaciones de la Parte 15 de las Normas FCC. Esas especificaciones se han disefiado para ofrecer una proteccion razonable
contra tales interferencias en una instalacion residencial. Sin embargo, no existe garantia de que no ocurran interferencias en
instalaciones particulares. Si este dispositivo causa interferencias dafiinas a la recepcion de radio o television, lo cual puede
determinarse enchufando el dispositivo y desenchufandolo, el usuario puede intentar corregir las inteferencias mediante una o mas
de las siguientes medidas:

. Reorientar o recolocar la antena receptora.

. Aumentar la separacion entre el dispositivo y el receptor.

. Conectar el ordenador a un enchufe de un circuito diferente de aquel en que el esta conectado el receptor.
. Consultar con el distribuidor o un técnico en radio/TV experimentado para solicitar ayuda.
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