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Einfithrung

Danke fiir [hren Kauf der USB 2.0 DOCK. Die USB 2.0 DOCK ist ein intelligentes

Erweiterungsmodul, das an einen Universal Serial Bus (USB)-Anschluss eines PCs

angeschlossen wird und einen schnellen RS-232 seriellen Anschluss, einen

Druckeranschluss, einen PS/2-Tastatur & Mausanschluss und vier

Downstream-USB-Anschliisse anbietet. Die USB 2.0 DOCK ermdglicht eine einfache

Verbindung fiir herkdmmliche serielle Gerite, Tastaturen, Mduse und andere

USB-Gerite und bietet eine hohe Dateniibertragungsgeschwindigkeit von bis zu

480Mbps nach der USB 2.0-Spezifikation.

Das AnschlieBen der USB 2.0 DOCK:

® fiigt [hrem Desktop- oder Notebook-PC einen schnellen seriellen Anschluss, einen
Druckeranschluss, einen PS/2-Tastatur- & Mausanschluss und 4 Downstream
USB-Anschliisse innerhalb von ein paar Sekunden hinzu.

® gestattet [hnen, drei USB HighSpeed-Downstream-Anschliisse und einen USB
Full/LowSpeed-Downstream-Anschluss zu verwenden.

® verringert die Unbequemlichkeit beim Konfigurieren der alten PC-Losungen wie
z.B. Kartenerweiterungslosungen, die IRQ-Einstellungen oder
Jumpereinstellungen benétigen, und 16st die Kompatibilitidtsprobleme zwischen
verschiedenen Dockinglosungs- oder Bus-Repeaterherstellern.

® spart [hnen die lastige Arbeit wie z.B. das Computergehéduse zu 6ffnen oder das

Betriebssystem wéhrend der Installation neu zu starten.

Systemanforderungen

® FEin PC mit mindestens 7SMHz Pentium, oder gleichwertige

® Mindestens 16 MB RAM.

® Ein freier USB Typ A Downstreamanschluss. (UHCI, OHCI oder EHCI)
® Windows 98 oder Nachfolger.

Paketinhalt

Die folgenden Artikel gehoren zum Lieferumfang des Produkts:

® USB 2.0 DOCK

® FEin 6° USB AB-Typ-Kabel

® FEin 2A Stromadapter (optional)

® FEine CD mit dem USB 2.0 DOCK-Treiber und Benutzerhandbuch
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Anschliusse

® FEine DB-9 RS-232 serielle Schnittstelle mit einer Dateniibertragungsrate von
1,200 bis 115.2K.

® Zwei DB-25 parallele Schnittstellen mit IEEE-1284
Zweirichtungs-Druckeranschluss-Unterstiitzung.

® FEin Mini-DIN PS/2-Tastatur/Mausanschluss.

Vier USB Typ A Downstream-Anschliisse.

® Ein USB Typ B Upstream-Anschluss.

Drucker

- - R5232

# USB
Upstream-Anschluss

-

HighSpeed Downstream-Anschliisse
I_I

Full/Low Speed

a
"
Downstream-Anschluss - ".\_

PS/2-Tastatur -

PS/2-Maus -

Abb. 1

USB 2.0 DOCK-Funktionen

Die verfiigbare Funktionen der USB 2.0 DOCK héngen von der
Stromversorgungsart ab:
® Stromversorgung iiber den Bus

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC, um diese Dockingstation iiber den
Bus mit Strom zu versorgen.

2. Wenn diese Dockingstation nur iiber den Bus mit Strom versrogt wird, stehen
Thnen die PS/2-Maus & -Tastatur-, RS232- und Druckerfunktionen zur
Verfiigen. Die USB Downstream-Anschliisse konnen auch im
Niederspannungsmodus arbeiten.

® Externe Stromversorgung

1. Verwenden Sie den Stromadapter, um diese Dockingstation iiber eine externe

Stromquelle zu speisen.

2. Wenn diese Dockingstation von einer externen Stromquelle gespeist wird,
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unterstitzen die USB Downstream-Anschlusse alle USB-Gerite und alle
Funktionen der USB 2.0 DOCK sind verfiigbar.
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LED-Anzeigen

® Stromanzeige
Die Stromanzeige leuchtet, wenn das Gerit liber den Bus mit Strom versorgt

wird.

® USB-Anzeigen

Vier USB-Anzeigen zeigen an, ob die USB Downstream-Anschliisse

betriebsbereit sind.

1. Wenn die USB 2.0 DOCK nicht betriebsbereit ist, leuchten die
USB-Anzeigen nicht. Die USB Downstream-Anschliisse sind in diesem Fall
nicht verfiigbar.

2. Wenn die USB 2.0 DOCK betriebsbereit ist, leuchten die USB-Anzeigen.
Alle Funktionen der USB 2.0 DOCK sind verfiigbar.

3. Wenn Uberspannung an bestimmten USB Downstream-Anschliisse auftritt,
erlischt die entsprechende USB-Anzeige, um Sie aufmerksam zu machen,
dass dieser Anschluss nicht funktioniert.

4.  Wenn das Uberspannungsproblem behoben wurde, leuchtet die USB-Anzeige

wieder.

Stromanzeige

Abb. 2
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Installieren der USB 2.0 DOCK

1.

Diese Installationsanleitung gilt fiir verschiedene Betriebssysteme inklusive
Windows 98/98SE/Me, Windows 2000 und Windows XP.

Schalten Sie Thren Computer ein. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss
aktiviert ist und richtig funktioniert.

. Verbinden Sie den Stromadapter mit der USB 2.0 DOCK.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit der USB 2.0 DOCK und dem USB-Anschluss
Thres PCs.

Windows erkennt darauthin das USB-Gerit. Folgen Sie bitte den nachstehenden

Anweisungen je nach Threm Betriebssystem, um die USB 2.0 DOCK zu

installieren.
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Win98/98SE/Me-Treiberinstallation

Die Treiberinstallation hat fiinf Schritte. Unter Win98/98SE miissen alle fiinf Schritte
(A-E) durchgefiihrt werden. Unter Win Me miissen nur Schritt B und D durchgefiihrt
werden.

Installieren Sie bitte die USB 2.0 DOCK Schritt fiir Schritt nach den Anweisungen.

Schritt A: USB Hub-Treiberinstallation (nur unter Windows 98)

Add Mew Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for: Al . Klleen Sle auf “WCiteI'”,
Generic USE Hub on USE 2.0 Bus um den USB20 Hub_Trelber 7u
A device diiver iz a zoftware program that makes a installieren, (Siehe Abb. A- 1)

hardware device work.

< Bach Cancel
Abb. A-1
Add New Hardware Wizard
s seyasanindans o g2 A2. Klicken Sie auf “Weiter”, um
: s
o iSearch for the best driver for your device.
i{Recommended). i

die Suche nach dem besten

" Display a list of all the drivers in a specific

location, so you can select the driver you want, Treiber f.ur daS Gera.,t zu Startell.
(Siehe Abb. A-2)

< Back I Mext » I Cancel
Abb. A-2

Add New Hardware Wizard

“wiindows will search for new divers inits diver database

on pour hard drive, and in any of the fallowing selected A3 . Legen Sle bltte dle
locations. Click Mest to start the search,

IiEkomekiries “Windows 98”-CD ins
™ CD-ROM diive

CD-ROM-Laufwerk ein.
Klicken Sie zum Fortfahren auf

I Microsoft Windows Update

¥ Specify a location:

ST “Weiter”. (Siche Abb. A-3)
T
< Back | Mext > Cancel
Abb. A-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device

Generic USB Hub on USE 2.0 Bus

‘windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
to continue.

Location of driver:

CAwINDOWSANFLOTHERAOUSB 2 INF
=)

< Back

Cancel

Abb. A-4

Add Mew Hardware Wizard

@ Generic: USE Hub on USB 2.0 Bus

‘wWindows has finished installing the sofbware that pour new
hardware device requires.

< Hach T EiRish Cancel

Abb. A-5

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for

Generic USE Hub on USE 2.0 Bus

A device driver iz a software program that makes a
hardware device work.

< Hack Cancel

Abb. A-6

Add New Hardware Wizard

What do you want Windows to do?

o Search for the best driver far your device
{{Recommended). E

1~ Display alist of all the drivers in a specific
location, 0 you can select the driver you want.

< Back I Mext » I

Cancel

Abb. A-7

A4. Klicken Sie zum Fortfahren
auf "Weiter".
(Siehe Abb. A-4)

AS5. Klicken Sie auf "Fertig
stellen", um die Installation des
USB 2.0 Hub-Treibers zu
vervollstandigen. (Siehe Abb.
A-5)

A6. Klicken Sie "Weiter", um den
USB 1.1 Hub-Treiber zu
installieren. (Sieche Abb. A-6)

A7. Klicken Sie zum Fortfahren
auf "Weiter".
(Siehe Abb. A-7)
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Add New Hardware Wizard
Wfindows will search for new drivers inits diver database

on your hard drive, and in any of the following selected
lozations. Click Mext to stait the search

™ Floppy disk dives
I~ CD-ROM drive
™ Microsoft windows Lpdate

¥ Spesify a location:
Jectawings

< Back | Mext > Cancel

Abb. A-8

Add Mew Hardware Wizard

Windows diiver file search for the device:

Generic: USE Hub on USB 2.0 Bus

Windows is how ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mext
ta contifLe.

Location of driver:

CAWINDOWSAINFAOTHERAOLISBZINF
=

< Back Cancel

Abb. A-9

Add New Hardware Wizard

% Generic USE Hub on USB 2.0 Bus

‘Windows has finished installing the software that pour new
hardware device requires.

< Bach Cancel

Abb. A-10
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AR. Klicken Sie zum Fortfahren
auf "Weiter".
(Siehe Abb. A-8)

A9. Klicken Sie zum Fortfahren
auf "Weiter".
(Siehe Abb. A-9)

A10. Klicken Sie auf "Fertig
stellen", um die Installation des
USB 1.1 Hub-Treibers zu
vervollstidndigen. (Siehe Abb.
A-10)




Schritt B: Druckeradapterinstallation (unter Windows98/98SE/Me)
Gehen Sie bitte wie folgend vor, um die Software fiir den USB-zu-Drucker-Umwandler der
USB 2.0 DOCK zu installieren:

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches for new drivers for B 1 . Legen Sle die “USB 2 . 0
Device on USE 2.0 Hub . s .
DOCK Driver”’-CD ins
A device driver is a software program that makes a . . .
hargware device wark CD-Laufwerk ein. Klicken Sie

zum Fortfahren auf "Weiter".
(Siehe Abb. B-1)

< Haclk Cancel
Abb. B-1
Add New Hardware Wizard

Wihat do you want YWindows to do? B2. Klleel’l Sie auf "Weiter”, um
& Bearch for the best driver for your device .

Tesapiz] ; die Suche nach dem besten
i Di i i ifi . .o ..

ot 5y s e g Treiber fiir das Gerét zu starten.

(Siche Abb. B-2)

< Back I MNest » I Cancel
Abb. B-2

Add New Hardware Wizard

Windows will search for new drivers inits driver database . s . .
on your hard diive, and in any of the following selected B3 . VV ahlen Sle Geben Sle cine

lozations. Click Mest to start the search

T~ Eloppy disk diives Position an". Geben Sie die Position
ML der USB2.0 DOCK Driver-CD an.

I= | Micrasoftiindows (pdete . . . .
Klicken Sie auf "Weiter", um die

Suche zu starten. (Siche Abb. B-3).

¥ Specify a location:
[e0827

< Back | Mext > Cancel

Abb. B-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device: B4, Klicken Sie zZum Fortfahren auf
USB-Parallel Bridge "Weiter"

‘windows iz now ready ta install the best driver for this 1 -

device. Click Back to select a different driver. or click Next (Slehe Abb' B 4)

to conlinue.

Location of driver.

@ E:AD927PARUPLINF

< Back Cancel
Abb. B-4
Add New Hardware Wizard . . .
5B Pl B BS. Klicken Sie auf "Fertig stellen",
% arallel bnadge
um die Druckeradapterinstallation
tlv;i:jlzvo;:: g:iiii:r;islgsauizz.talling the software that your new 7u VeI’VOllStél’ldigen. (Slehe Abb-
B-5)
< Back T Finish Cancel
Abb. B-5

Der Druckertreiber muss zuerst installiert werden, bevor Sie den Drucker an den
parallelen Anschluss an der USB 2.0 DOCK anschlieBen. Ansonsten wird eventuell
ein unbekanntes Zeichenformat ausgedruckt.

Bezichen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Einrichten des Druckers", um Ihren
Drucker an die USB 2.0 DOCK anzuschlie3en.

Benutzerhandbuch fiir USB 2.0 DOCK
12 -



Schritt C. Installation des USB Composite-Ger:iitetreibers fiir die PS/2-Tastatur &
-Maus (nur unter Windows98/98SE)

Gehen Sie bitte wie folgend vor, um den USB Composite-Geritetreiber der USB 2.0 DOCK

zu installieren.

This wizard searches for new drivers for: C 1 . Klleel’l Sle zum Fortfahren auf
USE 2.0 Composite Device "Weiter"
ﬁal?de:“:z?jria\u:’r::insriﬂware program that makes a (Siehe Abb. C_ 1 )
< Bach Cancel
Abb. C-1
What d you went Windows o do? C2. Klicken Sie auf "Weiter", um
& Search for the best driver for your device. | . .
Reconmongedt die Suche nach dem besten Treiber
O st sba A s fiir das Gerdt zu starten. (Siche

Abb. C-2)

< Back I MNext » I Cancel

Abb. C-2

Add New Hardware Wizard

‘wéindows will search for nevw drivers i its driver database C3 . Kllcken Sle Zum Fortfahren auf

on your hard diive, and in any of the following selected
Iozations. Click Nest to start the ssarch.

I Floppy disk drives "Weiter" .
r e (Siehe Abb. C-3)

I™ Microsoft Windows Update

™ Specify a location:
Jo:rwings

i Browse.

< Back | Mext » Cancel

Abb. C-3
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Add New Hardware Wizard

‘Windows driver file search for the device: C4 . Klleen Sle zZum FOI‘tfahI'el’l allf
USE 2.0 Composite Device "Weitel'"

Windows is now ready bo install the best driver for this 1 -

device. Click Back to select a different driver, or click Mexst (Slehe Abb' C 4)

to continug.

Location of driver:

CAWINDDWSMNFLOTHERYOUS B2 INF
=

< Back Cancel

Abb. C-4

#EP USE 2.0 Composite Device CS . KliCken Sie auf “Fertig

stellen”, um die Installation des
haine e e USB Composite-Gerétetreibers
fiir die PS/2-Tastatur & -Maus zu
vervollstindigen. (Siche Abb.

C-5)

PER s

Cancel |

Abb. C-5
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Schritt D: Installation des seriellen Umwandlers (unter Windows 98/98SE/Me)

Stellen Sie sicher, dass die Treiber-CD eingelegt wurde, um den USB 2.0
DOCK-Treiber fiir den USB-zu-seriellen Anschluss zu installieren:

Add New Hardware Wizard

Thiz wizard searches far new drivers for: D 1 Klleel’l Sie Zum Fortfahren auf
Device on USE 2.0 Hub "W . "
elter’.
e v oS et ek (Siehe Abb. D-1)
< Black Cancel
Abb. D-1
Add New Hardware Wizard
What do you mant Windows to da? D2. Klicken Sie auf "Weiter", um
& Search for the best driver for pour device. die Suche nach dem besten
i[Fiecommended).

Treiber fir Ihr Geréat zu starten.
(Siehe Abb. D-2)

€~ Display a list of all the diivers in a specific
location, so you can select the diver you want.

< Back I Mext » I Cancel
Abb. D-2

Add New Hardware Wizard

‘windows will search for new drivers inits driver database

D3. Wihlen Sie "Geben Sie eine
e Ll s St o s s seected Position an". Geben Sie die
! o Position der USB2.0 DOCK
e Drive-CD an. Klicken Sie auf
(B Sestialeston "Weiter", um die Suche zu starten.
= (Siehe Abb. D-3)

[~ CO-ROM dive

< Back | Mext » Cancel |

Abb. D-3
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Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the device:

Pralific: USB-to-5erial Commn Port

‘Windows is now ready to install the best driver for this
device. Click Back to select a different driver, or click Mest
to continue

Location of diver:

@ E:NPL-2303%/D_PLZ~5.04PL-230~SHSERWF

< Back

Cancel

Abb. D-4

Add New Hardware Wizard

% Prolific: LISE-ta-Serial Camm Port

hardware device requires.

‘windows has finished instaling the software that vour new

< Back Cancel

Abb. D-5
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D4. Klicken Sie zum Fortfahren
auf "Weiter".
(Siehe Abb. D-4)

D5. Klicken Sie auf "Fertig
stellen", um die Installation des
Treibers fiir den RS-232 seriellen

Anschluss zu vervollstindigen.
(Siehe Abb. D-5)




Schritt E. Installation des USB HID-Geriitetreibers fiir die PS/2-Tastatur & -Maus
(nur unter Windows98/98SE)

Gehen Sie bitte wie folgend vor, um den USB HID-Geritetreiber der USB 2.0 Dock fiir die
PS/2-Tastatur & -Maus zu installieren:

Add New Hardware Wizard

This wizard searches for new drivers for El . Kllcken Sle Zum Fortfahren auf
USE Human Interface Device ”Weiter"

ﬁﬁ;:\::;\ﬂéﬁ;?;;ﬁf.tware program that makes a (Siehe Abb_ E— 1 )

Cancel

< Bach

Abb. E-1

Add New Hardware Wizard

Wi e s o st E2. Klicken Sie auf "Weiter", um

' Bearch for the best diver for your device. . .
Fooommended, o die Suche nach dem besten Treiber

R e o e fiir das Gerit zu starten. (Siche

Abb. E-2)

< Back I MNext » I Cancel

Abb. E-2

“windows will search for new drivers in its driver database E3 . Klicken Sie Zum Fortfahren auf

on pour hard drive, and in any of the following selected
locations. Click Next to start the search.

™ Floppy disk drives "Weiter" .
r s (Siche Abb. E-3)

= | Wicrosatttindays pdate

[E\PL-2a03we_p2a03_v1[1] 6 0052308 _w3 ~ ]

Erowse..
< Back I Mext I Cancel |

Abb. E-3
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Add Hew Hardware Wizard

windows driver file ssarch for the device: E4. Klicken Sie Zum Fortfahren auf
USE Human Interface Device "Weiter"

Windows is how ready to install the best driver for this :
device. Click Back to select a diferent driver, or click Next (Slehe Abb. E'4)
b conhinue.

¢ Location of driver:

a3 CAWINDDWSNNFAHIDDEY. INF

< Back Cancel

Abb. E-4

Insert Disk
E5. Eine Warnmeldung erscheint.

Q Please insert the disk labeled “windows 98 Second Edition CD-ROM', and then click OF.

Legen Sie bitte die Windows

98-CD ein. Geben Sie, wenn

aufgefordert, die Position der Win

Abb. E-5

98-Installationsdateien an. Klicken
Sie dann zum Fortfahren auf
"OK". (Siehe Abb. E-5)

1 ] " :
% USE Hurman Interface Device Es- KIICken Sle auf Fertlg

stellen", um die Installation des
b o USB HID-Treibers fiir die
PS/2-Tastatur & -Maus zu
vervollstindigen. (Siche Abb.
E-5)

< Eack ) - F\I’NSI’\\ Cancel

Abb. E-5
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Treiberinstallation unter Win 2000

Legen Sie die Treiber-CD ein, um den Treiber der USB 2.0 DOCK zu installieren.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Schrittl. Klicken Sie zum
Hardware Wwizard
Thiz wizard helps pou install a device diiver for a Fortfahren auf "Weiter" .

hardware device.

(Siche Abb. Win2k -1)

To continue, click Next

< Back Cancel

Abb. Win2k-1

Found New Hardware Wizard

Install Hardware Device Drivers ™ . . .
A device diver i a software program that enables a hardware device to wark with Schrlttz . Kllcken Sle auf

an operating spstem.

Thiz wizard will complete the installation for this device: ”Weiter", um die Suche
Unknown . .
@G nach dem besten Treiber fiir

A device driver is a software program that makes a hardware device work. ‘Windows . .
needs diver files for your new device. To locate diver fles and complete the Ihr Gerat ZU Starten_ (Slehe

installation click Next

‘What do you want the wizard to da? Abb . Wil’l2k —2)

¢ Eearch for a sutable driver for my device [recommended§

" Display a list of the known drivers for this device so that | can choose a specific
driver

< Back I Hext > I Cancel
Abb. Win2k -2

Found New Hardware Wizard

Lacate Driver Files 2 . N .
where do you want Windows to search for diiver files? Schrltt3 . Legen Sle dle “USB

Search for driver files for the following hardware device: 20 DOCK DereI'”-CD lns
Unknovn . . .
Y CD-Laufwerk ein. Klicken Sie

The wizard searches for suitable divers in it diver databasze on wour computer and in

any of the following optional search locations that you specify. Zum Fortfahren auf "Weiter" .

To start the search, click Next. If you are searching on a floppy disk or CD-AOM drive,
inzert the floppy disk or CD before clicking Mext.

Optional search locations: (Slehe Abb. Wln2k ‘3)
I~ Floppy disk drives
¥ CO-ROM dives
I” Bpeciy a location
™| Microsoft wWindows Update

< Back I Mext » I Cancel
Abb. Win2k -3

Benutzerhandbuch fiir USB 2.0 DOCK
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Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results o
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device,

The wizard found a driver for the fallowing device:

@ Unknown

Yfindows found a driver for this device. Ta install the driver ‘Windows found, click Next

@ e%0927hsenwpl inf

Schritt4. Klicken Sie zum
Fortfahren auf "Weiter".
(Siehe Abb. Win2k -4)

< Back Cancel

Abb. Win2k -4

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

\> Frolific: ISE-to-Serial Comm Port

Windows has finished ingtalling the software for this dewvice.

To close this wizard, click Finish

Schritt5. Klicken Sie auf
"Fertig stellen", um die
Installation des Treibers fiir
den seriellen Anschluss zu
vervollstdndigen. (Siehe Abb.
Win2k -5)

<Back | s Cancel

Abb. Win2k -5

® Der Modemtreiber muss zuerst installiert werden, bevor Sie das Modem an

den seriellen Anschluss an der USB 2.0 DOCK anschlielen. Ansonsten

arbeitet das Modem eventuell auf eine unerwartete Weise.

® Beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Einrichten des HyperTerminal mit

dem USB-zu-seriellen Anschluss", um die COM-Anschlusseinstellung

vorzunehmen.
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Treiberinstallation unter WinXP

Legen Sie die Treiberdiskette /-CD ein, um USB 2.0 DOCK-Treiber fiir den
USB-zu-seriellen Anschluss zu installieren:

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Schrittl. Klicken Sie zum

Hardware Wizard i
ardware Wizar Fortfahren auf "Weiter".

Thiz wizard helpz pou install software for,

1USE Device: (Slehe Abb. WinXP-1 )

'\') If your hardware came with an installation CD
“ZE2 or floppy disk. insert it now.

“What do you want the wizard to do?

(@ {nstall the software automatically [Fecommendedt
() Install from a list or gpecific location [Advanced)

Click Mest to continue.

Abb. WinXP-1

Found New Hardware Wizard

Schritt2. Klicken Sie auf

"Fertig stellen", um die

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for.

3 Pralc USB-o-Serie Conm Pot Installation des Treibers fiir
den seriellen Anschluss zu
vervollstidndigen. (Siehe
Abb. WinXP-2)

Click Finigh to close the wizard

Abb. WinXP-2

® Der Modemtreiber muss zuerst installiert werden, bevor Sie das Modem an
den seriellen Anschluss an der USB 2.0 DOCK anschlieen. Ansonsten
arbeitet das Modem eventuell auf eine unerwartete Weise.

® Beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Einrichten des HyperTerminal mit
dem USB-zu-seriellen Anschluss", um die COM-Anschlusseinstellung

vorzunehmen.
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Gratulation!! Sie haben die Installation der USB
vervollstandigt.

2.0 DOCK

Klicken Sie bitte auf Start>> Einstellungen>> Systemsteuerung. Klicken Sie

dann doppelt auf System und dann auf Gerite-Manager. Klicken Sie bitte doppelt

auf Eingabegerite, Tastatur, Maus, Anschliisse und USB-Controller in diesem

Fenster, um zu priifen, ob sie richtig funktionieren.
k3

System Properties

General Device Manager I Hardware F‘rofilesl Performancel

 Wiew devices by connection

A

& View devices by tupe

_El@ Human Interface Devices
; -{dg HID-compliant consumer contral device
{3 HID-compliant spstem control device
“-{i@ USE Human Interface Device
{8 USE Human Interface Device
]--@ Kephoard
- Moritors
717y Mouse
t-EI@ Metwork adapters
- Partz (COM & LPT)
ﬁ_lg‘ Cammunications Part ([COR1)
ﬁéf Communications Paort [COM2)
5 Printer Port [LPT1)
n_}y" LISE to Parallel Port [LPTZ)
ny LISE to Serial Port [COM3)

camd

PN TR SRR TN |

| o

/ Tastatur

- USB zum Drucker

" USB zum seriellen Anschluss

Froperties | Refresh | Remove | Print.... |
ak. I Cancel |
Abb. 3
System Properties 2]
General Device Manager | Hardware F'lofilesl Perfolmancel
& \iew devices by pe  View devices by connection
[

Sustem devices
= 6% Universal Serial Bus contrallers
-8 Generc USB Hub on USE 2.0 Bus
& Generic USB Hub on USE 2.0 Bus
&2 Intel USE 2.0 Enhanced Host Contraller
-8 IntellR) 82801 DE/DEM USE Universal Host Contrgl
g IntellR] 828010E/DBM USE Uriversal Host
&5 IntellR) 82801 DE/DBM USE UniversgBet Contraller - 2¢
-z Prolific USB-to-Serial Comm Port
&2 IJ5E 2.0 Composite Device
g2 1J5B 2.0 Root Hub Device
g IUSE Foot Hub
&2 1I5B Root Hub
USE Roat Hub
&8 1U5B-Parallel Bridge

4]

Properties

Refrezh Remove |

o ]

Cancel |

/ USB zum seriellen Anschlusss

Tastatur / Maus

| "

I USB zum Drucker

Abb. 4
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Einrichten des Druckers

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um Ihren Drucker {iber die USB 2.0 an
Ihren PC anzuschlieBen.

Unter Windows 98/98SE und Me:

1. Schalten Sie Ihren Drucker aus. Verbinden Sie das Kabel mit dem parallelen
Anschluss an der USB 2.0 DOCK und mit dem Drucker. Schalten Sie
anschliefBend den Drucker ein.

2. Schalten Sie Ihren Computer ein und schliefen die USB 2.0 DOCK iiber das
USB-Kabel an den PC an.

3. Klicken Sie bitte auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung. Klicken Sie
anschlieBend doppelt auf System und dann auf Geriite-Manager. Schauen Sie
nach, welchem Druckeranschluss der "USB to Parallel Port" zugewiesen wurde.
In unserem Beispiel ist er LPT2.

System Properties 2]

General  Device Manager I Hardware Profiles' Performancel

& View devices by type ™ iew devices by connection

-2} COROM =]
= Disk diives

@ Dizplay adapters

% Floppy dizk controllers

-2 Hard disk controllers

--ﬁ Human Interface Devices

% Keyboard

tonitors

Ty Mouse

- BB Network adapters

- S Ports [COM & LPT)

¥ Communications Port [COM1T)
# Comrmunications Port [COMZ)
5 Prinker Port [LPT1] b
LISE to Parallel Port (LPT2)

5 USE to Serisl Port [COM

o A e oo

) -

Properties | Refresh | Remove | Print... |

(]9 I Cancel |

Abb. 5

4. Waurde ein Drucker bereits eingerichtet, dann klicken Sie bitte auf Start,
Einstellungen, Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Standarddrucker und klicken anschlieend auf Eigenschaften. Das
Eigenschaften-Dialogfenster erscheint darauthin.
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5. Klicken Sie auf den Details-Registerreiter und stellen den Druckeranschluss auf

LPT2: (USB zum parallelen Anschluss) ein.

EPSON EPL-5700 Advanced Properties 7] x|
Graphics | Font | Option I Panel |
General Details | Basic Settings | Layout

EPSON EPL-5700 Advanced

Add Port...
Delete Port..
EPSON EPL-5700 Adwanced L‘ News Driver

B | T |

Print uzing the fallowing driver:

Timeout seffing

Not selected 15 seconds
Transmission ety [45 seconds

Spool Sefiings . | | PortSattinge_. |

T e e

Abb. 6

6. Wurde noch kein Drucker eingerichtet, dann klicken Sie bitte auf Start,
Einstellungen, Drucker, Neuer Drucker. Der Assistent fiir die
Druckerinstallation erscheint daraufhin und hilft Thnen einen neuen Drucker zu
installieren. Wihlen Sie den Druckerhersteller und Modellnamen aus der Liste

oder verwenden Sie die IThrem Drucker beigefiigte Druckertreiberdiskette.

7. Klicken Sie auf LPT2: USB zum parallelen Anschluss, wenn Sie nach dem zu

verwendenden Druckeranschluss gefragt wurden.

Add Printer Wizard

Click the port you want to use with this printer, and then
click Mext

Available paorts:

COM1 Cammunications Port

ComMz: USE Serial Port

COM3: .90 K5EFlex HSP PCl Modem
COmM4: Infrared Serial (COM] Port
FILE Creates a file on disk

LPT1 Frinter Port

LPT2 LISH to Parallel Port
LPT3 Intrared Printing [LPT] Port

LConfigure Part... |

< Back | Mest > l Cancel |

Abb. 7

8. Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Installation zu vervollstandigen.
Fiihren Sie Testseite drucken aus, um zu priifen, ob der Drucker richtig drucken

kann.
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Unter WINDOWS 2000 und XP:

1. Schalten Sie Ihren Drucker aus. Verbinden Sie das Kabel mit dem parallelen
Anschluss an der USB 2.0 DOCK und mit dem Drucker. Schalten Sie
anschlieBend den Drucker ein.

2. Schalten Sie Ihren Computer ein und schliefen die USB 2.0 DOCK iiber das
USB-Kabel an den PC an.

3. Wurde ein Drucker bereits eingerichtet, dann klicken Sie bitte auf Start,
Einstellungen, Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Standarddrucker und klicken anschlieend auf Eigenschaften. Das
Eigenschaften-Dialogfenster erscheint darauthin.

4. Klicken Sie auf den Anschliisse-Registerreiter und stellen den Druckeranschluss
auf USB001 (Virtueller Druckeranschluss zum USB) ein

&% Epson EPL-5700 Properties 3 21|

Genela\l Sharing  Ports |Advanced| Seculilyl Device Sett\ngsl

@ Epson EFL5700

Frint ta the fallowing port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Fort [ Description [ Printer -]
O comt: Seral Port

O coMz  Serial Port

O comMz  Sedal Port

O comd: Serial Port

CIFILE:  Prirt

al
4

Add Part Delefe Pert ConfiguzPort. |

W Enable bidiectional support
" Enable printer pooling

’TI Cancel I Apply
Abb. 17
5. Waurde noch kein Drucker eingerichtet, dann klicken Sie bitte auf Start,

Einstellungen, Drucker, Neuer Drucker. Der Assistent fiir die

Druckerinstallation erscheint daraufhin und hilft Thnen einen neuen Drucker zu
installieren. Wihlen Sie den Druckerhersteller und Modellnamen aus der Liste
oder verwenden Sie die IThrem Drucker beigefiigte Druckertreiberdiskette.

6. Klicken Sie auf USB001 (Virtueller Druckeranschluss zum USB), wenn Sie

nach dem zu verwendenden Druckeranschluss gefragt wurden.
i prnter wizard ——— S —

Swlnet the Prints Post
Comguers commuricate with printers thicugh ports

Sihacct the Ceort ol weant pour pentes 1 s, |1 the ot is ot Rited, you can creste &
P poil

1% Uge the lokowng pert
Put | Dnsciption: | Panten -]

Hote: Most computers b ths LPT1: 0o bo communicate wih & kel pritst,
" Canst  now post
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Einrichten des HyperTerminal mit dem

USB-zu-seriellen Anschluss

Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um Thren HyperTerminal mit der

USB-zu-seriellen COM-Anschluss-Einstellung zu konfigurieren:

1. Stellen Sie sicher, dass HyperTerminal bereits in [hrem System installiert wurde.
Wenn nicht, klicken Sie bitte auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung.
Klicken Sie anschlieBen doppelt auf Software und klicken dann auf den
Windows Setup-Registerreiter. Wihlen Sie Kommunikationen und klicken dann

auf die Details-Schaltfliche. Wahlen Sie HyperTerminal, um das Programm zu

installieren.

2. Klicken Sie auf Start, Einstellungen, SystemsteuerungKlicken Sie anschlieBend

doppelt auf System und dann auf Gerite-Manager. Schauen Sie nach, welchem

Druckeranschluss der "USB to Serial Port" zugewiesen wurde.

Sysztem Properties
General Device Manager I Hardware Profilesl Performancel
7 Wiew devices by twpe ™ Wiew devices by connection
#1522 Floppy disk controllers ﬂ
-2 Hard disk controllers
Em Human Interface Devices
- Keyboard
E- Manitars
-7y Mouse
G- B Metwork adapters
£ Ports (COM & LPT)
I y Cornmunications Part [COM1)
;Syi Communications Port [COMZ)
“ o Printer Port [LPT1]
G |ISE Serial Port (COM3)
;Syi USE to Parallel Port [LPT2) —
E% Sound, video and game controllers
E% System devices
B Universal serial bus controller
i [ pmrprepenpuuy I Vnd 1 I Y .vJ
Properties | Refresh | Remove | Prigt... |
(] I Cancel |
Abb. 8

3. Wurde HyperTerminal bereits eingerichtet, dann klicken Sie bitte auf Start,
Programme, Zubehor, Kommunikationen, HyperTerminal, HyperTrm.exe.
Klicken Sie auf Datei, Eigenschaften. Das Eigenschaften-Dialogfenster erscheint

daraufhin. Dieses Dialogfenster erscheint wiahrend des Setup-Prozesses, wenn Sie

HyperTerminal zum ersten Mal einrichten.
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USB-COM Froperties KB

Connect To | Settings I

Country code: ILI nited States of America (1] j

Enter the area code withaout the long-distance prefix.

Area code: |2

Phone number: I

Connect ugsing: | Direct to Com3 j

. 90 K5E6Flex HSP PCl Modem
Direct ta Caml
[Cirect ko Com2
:Cirect to Com3
SE COURTL Didet o Comd
edial an bul TERAP MwWinsock)

i
r

[ fi=

ok | Caneel

Abb. 9

4. Klicken Sie auf "Verbinden mit", um den richtigen COM-Anschluss, der im
Schritt 1 angezeigt wurde, einzustellen. Folgen Sie den weiteren Anweisungen,

um das Setup zu vervollstindigen.
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Deinstallieren des Treibersprogramms

Wollen Sie das USB 2.0 DOCK-Treiberprogramm entfernen, folgen Sie bitte den
nachstehenden Schritten:

a. Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem PC.
b. Fiihren Sie das Programm Un20DOCK.exe von der USB 2.0 DOCK
Driver-CD aus.

c. Unter WI E/ME:

fﬁl USE to IEEE-1284 driver uninstaller

Presz OK to remove JSE to IEEE-1284 driver

Exit |

Klicken Sie auf OK, um den Drucker-Umwandler zu entfernen.

43 USB to IEEE-1284 driver uninstaller E

Diriver removed successfully.

Der Drucker-Umwandler wurde bereits entfernt. Klicken Sie bitte zum
Fortfahren auf Beenden.

fﬁ‘ USB-Senal Driver Remover

Press Ok to remove driver.

Zancel |

Klicken Sie auf OK, um den seriellen Umwandler zu entfernen.

Warning

IF you want to inetall new driver, you muszt re-boot Windows system now.
Will o re-boot Windows suztem immediate?

Sie miissen das System neu starten, um die Deinstallation zu vervollstindigen.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja.
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Unter WIN2 XP:

=¥ USB-Serial Driver Remover [5__(|

Press Ok to remove driver.

Cancel | [0

Klicken Sie auf OK, um den seriellen Umwandler zu entfernen.

If wou want to inskall new driver, you must re-book Windows systern now,
[ Will wou re-book Windows system immediately?

o |

Sie miissen das System neu starten, um die Deinstallation zu vervollstindigen.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja.
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ANWENDUNGSHINWEISE

1. Die USB 2.0 DOCK wird normalerweise durch den Host-Computer mit Strom
versorgt. Die grolen LEDs leuchten griin und der serielle Anschluss, parallele
Anschluss, Tastaturanschluss, Mausanschluss und die vier
Downstream-Anschliisse sind betriebsbereit, ohne den Stromadapter verwenden

Zu missen.

2. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die vier Downstream-Anschliisse eventuell
nicht richtig funktionieren, wenn keine externe Stromquelle angeschlossen ist
oder ein USB-Gerét mit hohem Stromverbrauch angeschlossen ist. Wir empfehlen
Ihnen dringend eine externe Stromquelle zu verwenden. Hierzu kénnen Sie einen
externen 5 V, 2A DC-Stromadapter, der mit einem UL-, CE-, T-Zeichen oder
dhnlichen Zeichen Ihrer Region versehen ist, verwenden. Beziehen Sie sich bitte
auf die folgende Abbildung fiir die Polung:

+ﬂ<.__

3. Unbekannte Gerite:
Wenn manche Gerdte nach dem Vervollstindigen der Installation nicht
funktionieren, gehen Sie bitte zu Arbeitsplatz/ Eigenschaften/ Gerdte-Manager/
USB und iiberpriifen den COM-Anschluss, Drucker, Tastatur, Maus oder den Hub,
ob die Meldung "unbekanntes Gerit" angezeigt ist. Sie miissen eventuell das
"unbekannte Gerit", wenn vorhanden, entfernen, aktualisieren und dann die
Installation erneut ausfithren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Héndler, wenn Thre

Gerite trotz des obigen Versuchs immer noch nicht funktionieren.
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Rechtliche Erklarung

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne Ankiindigung geandert werden. Der Hersteller Gbernimmt keine
(implizierten oder sonstigen) Rechtsnachfolgen oder Garantie fur die Genauigkeit und Vollstandigkeit dieses
Dokuments und ist auf keinen Fall fir jegliche Gewinnverluste oder kommerzielle Schaden verantwortlich zu machen.
Dies schlieR3t die speziellen Schaden, beilaufigen Schaden, Folgeschaden oder sonstige Schaden ein, beschrankt
sich aber nicht darauf.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdruckliche schriftliche Zustimmung des Herstellers in irgendeiner Form
oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder Ubertragen werden. Dies schlief3t
das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern der Informationen in abrufbare Systeme ein.

Alle in diesem Dokument erwdhnten Markennamen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

FCC-Erklarung

Dieses Gerat erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemaRer,
nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schadliche Stérungen des
Rundfunkempfangs verursachen kann. Dieses Gerat wurde gepruft und erfillt die Grenzwerte fir ein Digitalgerat der
Klasse B gemal Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehérde fir das Fernmeldewesen FCC (Federal
Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schadliche
Funkstérungen innerhalb von Wohngebauden sicher. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten
Installation keine Stérungen auftreten. Kommt es durch das Gerat zu Stérungen im Radio- oder Fernsehempfang,
was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerats tberprifen Iasst, sollte der Benutzer versuchen, die Stérung durch
eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beheben:

. Richten Sie lhre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

e  VergroRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

. Schlielen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des
Empfangers versorgt wird.

. Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker..
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